
24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 6024
0 60

12
x1

5
30

24
0 60

6x
17

,7
22

6x
17

,7
22

24
0 60 24
0 6024
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60 24
0 60

12
x1

5
30

WYMIENNIKOWNIA
pos. cement.36,02

WYMIENNIKOWNIA
pos. cement.18,01

MAGAZYN
pos. cement.54,83

WENTYLATORNIA
pos. cement.53,43

POM. GOSPOD.
lastriko17,86

MAGAZYN
lastriko9,10

MAGAZYN
lastriko8,69

MAGAZYN
lastriko4,30

KOMUNIKACJA
lastriko79,85

MAGAZYN
lastriko17,56

MAGAZYN
lastriko17,34

MAGAZYN
wykładzina pcv35,65

MAGAZYN
lastriko17,27

MAGAZYN
lastriko35,38

MAGAZYN
lastriko17,34

MAGAZYN
lastriko35,61

CO11:100
PW

09/2016

22K/600 600 mm

22K/600 600 mm

22K/600 600 mm

22K/600 600 mm

22K/600 400 mm

22K/600 520 mm

22K/600 400 mm

22K/600 800 mm

CO21

CO22

CO23 CO24

CO25

CO26

CO29

CO30

CO31

CO32
CO33

CO35

CO37

CO39

CO40

76,1 x 2,0

139327 W

15 x 1,2

2657 W

42 x 1,5

52375 W

42 x 1,5

52375 W

15 x 1,2

2064 W

3
5
 
x
 
1
,
5

4
9
5
5
3
 
W

15 x 1,2

2822 W

1
8
 
x
 
1
,
2

5
1
6
5
 
W

1
8
 
x
 
1
,
2

5
1
4
5
 
W

1
8
 
x
 
1
,
2

5
1
5
4
 
W

28 x 1,5

13679 W

15 x 1,2

3379 W

42 x 1,5

51946 W

15 x 1,2

3227 W

42 x 1,5

53087 W

15 x 1,2

1141 W

42 x 1,5

53903 W

15 x 1,2

816 W

15 x 1,2

591 W

4
2
 
x
 
1
,
5

5
4
4
9
4
 
W

18 x 1,2

4827 W

4
2
 
x
 
1
,
5

5
9
3
2
1
 
W

18 x 1,2

4661 W

4
2
 
x
 
1
,
5

6
9
7
4
0
 
W

4
2
 
x
 
1
,
5

7
5
4
8
1
 
W

18 x 1,2

5741 W

CO36

4
2
 
x
 
1
,
5

6
3
9
8
2
 
W

18 x 1,2

5758 W

4
2
 
x
 
1
,
5

6
3
8
4
6
 
W

COG2

3
5
 
x
 
1
,
5

4
8
7
1
9
 
W

COG1

35 x 1,5

41462 W

22K/600 600 mm22K/600 600 mm

22K/600 400 mm22K/600 520 mm

22K/600 1600 mm

22K/600 600 mm22K/600 1120 mm

4
2
 
x
 
1
,
5

5
7
0
9
6
 
W

22K/600 600 mm

22K/600 1800 mm
22K/600 1320 mm

22K/600 600 mm

9 +20 °C

Φwym: 667 W

10.2 +20 °C

Φwym: 0 W

1 +20 °C

Φwym: 632 W

10 +20 °C

Φwym: 0 W

15 +20 °C

Φwym: 978 W

16 +20 °C

Φwym: 0 W

14 +20 °C

Φwym: 2159 W

12 +20 °C

Φwym: 726 W

17 +20 °C

Φwym: 457 W

3 +20 °C

Φwym: 1356 W

8 +20 °C

Φwym: 1271 W

13 +20 °C

Φwym: 1882 W

7 +20 °C

Φwym: 686 W

2 +20 °C

Φwym: 499 W

6 +20 °C

Φwym: 1343 W

11 +20 °C

Φwym: 1666 W

4 +20 °C

Φwym: 659 W

5 +20 °C

Φwym: 666 W

19 +20 °C

Φwym: 591 W

18 +20 °C

Φwym: 230 W

42 x 1,5

76,00 %

DN20

DN25

57,00 %

DN32

DN32

28 x 1,5

16000 W

35 x 1,5

43000 W

59000 W

MODUŁ CO i CT

M
O
D
U
Ł
 
C
W
U

9
5

75

7
5

96 310

2
0

0

90

zasilanie z m.s.c.
dn 40

powrót do m.s.c.
dn 40

42 x 1,5

59000 W

A

CO38

2
2
 
x
 
1
,
5

1
0
3
0
0
 
W


