
80 17
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

130
80

115
150

115
150

11
5

15
0

115
150

115
150

16
0 9015

0
20

0

PORTIERNIA

ARCHIWUM SALA ZAJĘĆ POMIESZCZENIE
BIUROWE

POM.
BIUROWE

POM.
BIUROWE

POM.
BIUROWE

SALA KONFERENCYJNA

KOMUNIKACJA

SALA FITNESPRACOWNIA

GABINET

WC

100
220

100
220

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

11
5

15
0

A

AAA

A AA

A

A

A

A

Spód podcienia ocieplony styropianem
EPS 70 Fasada  TR 100, gr. 10cm
(λ = 0,032 W/mK)

E

C

A

Słupy ocieplone styropianem
EPS 70 Fasada  TR 100, gr. 3cm
(λ = 0,032 W/mK)
wykończone tynkiem mineralnym
malowanym farbą silikonową w kolorze A

CO2A1:10009/2016

22K/600 520 mm

22K/600 720 mm

22K/600 720 mm

22K/600 520 mm
22K/600 720 mm

22K/600 720 mm 22K/600 720 mm
22K/600 720 mm 22K/600 720 mm

22K/600 720 mm

22K/600 520 mm

22K/600 400 mm

22K/600 600 mm

22K/600 800 mm

22K/600 800 mm

22K/600 800 mm

22K/600 800 mm

22K/600 800 mm

22K/600 800 mm
22K/600 800 mm

22K/600 1400 mm
22K/600 1400 mm22K/600 520 mm

22K/600 400 mm

22K/600 920 mm

22K/600 800 mm
22K/600 800 mm

22K/600 400 mm

22K/600 520 mm

22K/600 400 mm

CO14

CO15

CO16

CO17

CO18

CO19

CO20

CO21

CO22

CO23

CO24

CO25

CO27

CO26

CO28

CO30

CO31

CO32

CO33

CO34

CO35

CO36
CO37

CO38

CO39

CO40

CO41

22K/600 920 mm

22K/600 520 mm
22K/600 520 mm

CO43

22K/600 400 mm

22K/600 520 mm

22K/600 520 mm

22K/600 400 mm

C
O

4
8

COG2

15 x 1,2

1989 W

COG3

1
5
 
x
 
1
,
2

2
9
7
 
W

45 +20 °C

Φwym: 3388 W

35 +20 °C

Φwym: 507 W

36 +20 °C

Φwym: 245 W

37 +20 °C

Φwym: 762 W

34 +20 °C

Φwym: 3269 W

40 +20 °C

Φwym: 0 W

50 +20 °C

Φwym: 0 W

39 +20 °C

Φwym: 775 W

30 +20 °C

Φwym: 587 W

48 +20 °C

Φwym: 1125 W

44 +20 °C

Φwym: 1100 W

54 +20 °C

Φwym: 584 W

49 +20 °C

Φwym: 362 W

51 +20 °C

Φwym: 2006 W

53 +20 °C

Φwym: 505 W

52 +20 °C

Φwym: 1093 W

38 +20 °C

Φwym: 1180 W

33 +20 °C

Φwym: 644 W

43 +20 °C

Φwym: 0 W

32 +20 °C

Φwym: 1741 W

41 +20 °C

Φwym: 531 W

42 +20 °C

Φwym: 402 W

47 +20 °C

Φwym: 1018 W

31 +20 °C

Φwym: 390 W

55 +20 °C

Φwym: 6533 W

Ciąg dalszy wg. rysunku nr CO2B

PW


