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: : : OPIS TECHNICZNY : : : 

DANE OGÓLNE 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 

- wizja lokalna  

- ustalenia i wytyczne Inwestora 

- pomiary inwentaryzacyjne 

 

LOKALIZACJA 

Projektowane pochylnie zlokalizowane są przy budynku przedszkola nr 15 przy ul. Staszica 11 w 

Koszalinie na działce nr 42/2; obr. 17 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem projektu jest przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu 

projektuje się pochylnię zlokalizowaną przy głównym wejściu do budynku przedszkola  oraz pochylnię 

przy wejściu na teren działki - ze względu na istotne różnice w terenie.  

 

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka zabudowane budynkiem przedszkola. Teren działki jest ogrodzony oraz uzbrojony. 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się pochylnię trzybiegową od strony prawej wejścia głównego do budynku - pochylnia 

równoległa do elewacji frontowej.  

1 drzewo iglaste - do usunięcia.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na studzienką kanalizacyjną. W razie kolizji należy skontaktować się z 

projektantem. 

 Projektuje się drugą pochylnię terenową oraz przebudowę schodów terenowych przy  bramce 

wejściowej przy hydrancie. 

Pochylnię tę lokalizuje się równolegle do istniejącej ścieżki na terenie przedszkola. 

Dwa drzewa iglaste do likwidacji. 

 

STAN ISTNIEJĄCY WEJŚCIA DO PRZEDSZKOLA 

Główne wejście do budynku przedszkola 

Schody zewnętrzne do budynku przedszkola wykonane są w konstrukcji betonowej.  Schody składają 

się z 9 stopni oraz spocznika. Stopnie o wymiarach wysokość ok. 13cm, szerokość ok. 30cm. Różnica 

terenu pomiędzy wejściem do budynku a poziom terenu wynosi ok. 1,17m. Schody są zadaszone oraz 

wyposażone w drewniane barierki. Barierki w złym stanie technicznym. Spocznik schodów o 

nieregularnym rzucie, z murkami z cegły o wysokości ok. 28cm.  

 

 

Wejście na teren działki 

Różnica wysokości pomiędzy poziomem ulicy a poziomem terenu działki to ok. 0,63m. Pomiędzy 

poziomem ulicy a wejściem podest o wysokości 15cm. Schody z podestu na teren działki betonowe z 

pochylnią dla wózków dziecięcych. Składają się z 4 stopni o wymiarach wysokość ok. 12cm, szerokość 

ok. 35cm, z balustradą pośrodku biegu.  

 

 

 



STAN PROJEKTOWANY 

Główne wejście do budynku przedszkola 

 

 - Projektuje się pochylnie prowadzącą do wejścia do przedszkola o nachyleniu 6%, nie zadaszoną. 

Pochylnia składa się z 3 równoległych biegów ze spocznikami.  

Projektuje się policzki pochylni wylewane z betonu jako ściany fundamentowe o grubości 20cm i 

posadowione 0,80m poniżej przyległego terenu, z krawężnikiem dla pochylni o wysokości 10cm i 

szerokości 12cm. Szerokość biegu pochylni 1,20m. Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej 

betonowej grubości 6cm. Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm. 

Podbudowa z chudego betonu grubości 10cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubości 20cm.  

Balustrady pochylni z pochwytami na wysokości 75cm i 90cm z rur stalowych. Słupki pochylni z rur 

stalowych. Słupki obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi. 

 

- Projektuje się przebudowę części spocznika istniejących schodów przy wejściu głównym. Zostanie 

wprowadzony spadek 6%. Projektuje się również wymianę istniejącej balustrady. Istniejąca balustrada 

zostanie rozebrana, a na jej miejscu zostanie zamontowana balustrada ze stali ocynkowanej, malowanej 

proszkowo o pochwycie na  wysokości 1,10 m. Przekroje rur stalowych opisano na rysunkach. 

  

Wejście na teren działki 

 

Istniejące schody terenowe do rozbiórki. W zamian projektuje się pochylnię o nachyleniu 6% oraz nowe 

schody terenowe.  

 

- Pochylnia składa się z 3 biegów ze spocznikami. Projektuje się policzki pochylni wylewane z betonu 

jako ściany fundamentowe o grubości 20cm i posadowione 0,80m poniżej przyległego terenu, z 

krawężnikiem dla pochylni o wysokości 10cm i szerokości 12cm. Szerokość biegu pochylni 1,20m. 

Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm. Kostka układana na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm. Podbudowa z chudego betonu grubości 10cm na 

warstwie mrozoochronnej z piasku grubości 20cm.  

Balustrady pochylni z pochwytami na wysokości 75cm i 90cm z rur stalowych. Słupki pochylni z rur 

stalowych. Słupki obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi.  

 

- Schody w konstrukcji betonowej o szerokości biegu 200cm. Składają się z 5 stopni o wymiarach 

wysokość 12,6cm, szerokość 35cm. Balustrady ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo o pochwycie 

na  wysokości 1,10 m. Wykonać zgodnie z rysunkami.  

 

Projektowane zmiany nie będą ingerować w stan techniczny istniejącego budynku oraz nie mają 

wpływu na drogi ewakuacyjne z budynku. 

 

 

UWAGI 

Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

ściśle według wytycznych producentów wyrobów budowlanych i systemów. 

Wszelkie wymiary domierzać z natury. 

Wszystkie zmiany konsultować z projektantem. 

 

mgr inż. arch. Małgorzata Spychalska 

22/ZPOIA/OKK/2014 














