
Załącznik nr 2 
do ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 (z wyjątkiem pytania nr 81), 11, 12 i 13 
+ MODYFIKACJI nr 4 SWZ
5.1. Zmodyfikowana informacja o oferowanym produkcie dla Zadania nr 5

…………………….……………….….…...  

   Nazwa i adres Wykonawcy 
INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami 
surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji

 Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO
I. Charakterystyka techniczna zabudowy (nadwozia).
	Marka / Typ:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

należy podać markę / typ

	Lp.
	Parametry:
	

	1. 
	Fabrycznie nowe.
	Tak/Nie*

	2. 
	Nieeksploatowane.
	Tak/Nie*

	3. 
	Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	……….. rok

	4. 
	Pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 18 m3, maksymalnie 23 m3.
	…..…….. m3

	5. 
	Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 9 Mg (+/-10%), maksymalnie 12 Mg 
(+/-10%).
	………… Mg

	6. 
	Szerokość nadbudowy: minimum 2 350 mm, maksymalnie 2 550 mm.
	……….. mm

	7. 
	Parametry techniczne skrzyni ładunkowej:

	7.1. 
	Zamawiający dopuszcza alternatywnie dwa rodzaje konstrukcji skrzyni ładunkowej: 

	8.1. 
	Prostokątna użebrowana. 
	Tak/Nie*

	8.2. 
	Gładka.
	Tak/Nie*

	7.2. 
	Zastosowane materiały do wykonania skrzyni ładunkowej:

	7.3. 
	Podłoga skrzyni ładunkowej: ze stali trudnościeralnej, minimum 4 mm, maksymalnie 6 mm.
	……… mm

	7.4. 
	Boki i dach skrzyni ładunkowej: blacha stalowa, minimum 3 mm, maksymalnie 4 mm.
	……… mm

	7.5. 
	Zamek i rygiel włazu ocynkowane.
	Tak/Nie*

	7.6. 
	Sztywna konstrukcja stalowej skrzyni ładunkowej całkowicie spawanej i szczelnej:

	7.7. 
	Skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą.
	Tak/Nie*

	7.8. 
	Spawana wodoszczelnie.
	Tak/Nie*

	7.9. 
	Uszczelka na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka.
	Tak/Nie*

	7.10. 
	Drzwi rewizyjne na  ścianie skrzyni zabudowy (nadwozia).
	Tak/Nie*

	7.11. 
	Podwyższona ściana czołowa do min. 400 mm, uniemożliwiająca wyciekanie odcieków 
w trakcie pracy pojazdu.
	Tak/Nie* ……… mm

	7.12. 
	Wanna zasypowa odwłoka:

	7.13. 
	Pojemność wanny zasypowej: minimum 2,3 m3, maksymalnie 2,7 m3.
	……… m3

	7.14. 
	Wykonana ze stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie.  
1) Dno o grubości minimum 10 mm, maksymalnie 13 mm.
2) Boki o grubości minimum 4 mm, maksymalnie 6 mm.
	Tak/Nie*
1) …….. mm
2) …….. mm

	7.15. 
	Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy (nadwozia) .
	Tak/Nie*

	7.16. 
	Krawędź załadowcza podajnika z możliwością obniżenia – załadunek worków.

Minimum 1 100 mm od podłoża, maksymalnie 1 200 mm od podłoża.
	Tak/Nie*
…….. mm

	7.17. 
	Odwłok posiadający automatyczne blokowanie  i odblokowanie.
	Tak/Nie*

	7.18. 
	Akustyczny sygnał ostrzegający przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.
	Tak/Nie*

	7.19. 
	Zabezpieczenia przed pęknięciem przewodu, zapobiegające gwałtownemu opadnięciu odwłoka.
	Tak/Nie*

	7.20. 
	Opuszczanie odwłoka  - obsługa z zewnątrz poprzez sterowanie dwuręczne.
	Tak/Nie*

	7.21. 
	Kurtyny przeciwkurzowe.
	Tak/Nie*

	7.4. 
	Urządzenie wysypujące: 

	7.1. 
	Zabudowa (nadwozie) z urządzeniem zasypowym tylnym.
	Tak/Nie*

	7.2. 
	Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników o pojemności od 80 litrów do 1100 litrów.
	Tak/Nie*

	7.3. 
	Opróżnianie pojemników czterokołowych  za pomocą łap oraz na grzebieniu.
	Tak/Nie*

	7.4. 
	Udźwig urządzenia wysypującego: minimum 700 kg, maksymalnie 900 kg.
	……. kg

	7.5. 
	Otwieracz pokryw i odbijacz do pojemników.
1) Sterowany pneumatycznie.
2) Całkowicie ocynkowany.
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*

2) Tak/Nie*

	7.6. 
	Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
	Tak/Nie*

	7.7. 
	Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.
	Tak/Nie*

	7.8. 
	Dostosowane do współpracy z wagą dynamiczną.
	Tak/Nie*

	7.9. 
	Współpracujące z systemem identyfikacji pojemników RFID wraz z systemem lokalizacji GPS marki ELTE albo XTRUCK, które są wykorzystywane obecnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie.
	Tak/Nie*

	7.10. 
	 Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu oraz otwieraniu i zamykaniu odwłoka.
	Tak/Nie*

	7.5. 
	Przesuwanie i zagęszczanie odpadów: 

	7.6. 
	W systemie liniowym  realizowane przez łopatę i szufladę ugniatającą.
	Tak/Nie*

	7.7. 
	Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej.
	Tak/Nie*

	7.8. 
	Płyta wypychająca wykonuje ruch posuwisto zwrotny w trakcie ugniatania odpadu.
	Tak/Nie*

	7.9. 
	Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz wanny zasypowej. 
	Tak/Nie*

	7.10. 
	Siłowniki płyty suwaka umieszczone wewnątrz odwłoka.
	Tak/Nie*

	7.11. 
	Stopień kompresji:

Sposób regulacji stopnia zgniotu Zamawiający dopuszcza alternatywnie pkt. 1) albo 2).

	7.12. 
	1) Zgniot odpadów  (w zależności od rodzaju) minimum x 5, możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na minimum trzy mniejsze wartości (włącznik mechaniczny).
	Tak/Nie*

	7.13. 
	2) Regulacja siły zgniotu od 0 do 100% - przełą​czenie w kabinie kierowcy na warianty surowców w zależności od zbieranej frakcji.
	Tak/Nie*

	7.14. 
	Sterowanie urządzeniami:

	7.15. 
	Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy (nadwozia).
1) Na stanowisku kierowcy znajduje się terminal obsługi.

2) Przyciski na terminalu są wyposażone w lampkę kontrolną.
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*

	7.16. 
	Pulpity obsługowe  - sterowanie do obsługi zasypu – umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka zabudowy (nadwozia).
	Tak/Nie*

	7.17. 
	System sterowania: podwójny system sterowania prasy zagęszczającej.

1) Automatyczny i ręczny.

2) Cykl sterowania automatycznego: 
pojedynczy albo ciągły.

3) Cykl sterowania ręcznego: z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz.
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*

2) Tak/Nie*
…………. **
3) Tak/Nie*



	7.18. 
	Pulpit do obsługi zabudowy (nadwozia) zamontowany w kabinie kierowcy z funkcjami:

1) Włączenia zabudowy (nadwozia).

2) Włączenia lamp ostrzegawczych.

3) Włączenia oświetlenia roboczego.

4) Podnoszenia odwłoka.

5) Włączenia przesuwu płyty wypychającej.
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*
3) Tak/Nie*
4) Tak/Nie*
5) Tak/Nie*

	7.19. 
	Wyłączniki bezpieczeństwa - powodujące natychmiastowe zatrzymanie wszystkich ruchów, wprowadzając maszynę w tzw. stan bezpieczny: minimum 2.
	Tak/Nie* …….. szt.

	7.20. 
	Podesty dla ładowaczy:

	7.21. 
	Odpowiadające aktualnym normom bezpieczeństwa PN-EN 1501-1:2011 

lub równoważne.
	Tak/Nie*

…………… **

	7.22. 
	Dwie sztuki.
	Tak/Nie*

	7.23. 
	Umieszczone po bokach tylnej części wanny zasypowej.
	Tak/Nie*

	7.24. 
	Stopnie odchylane w górę ze zintegrowanym zabezpieczeniem w postaci czujnika obciążenia.

1) Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h przy jeździe do przodu z obciążonym stopniem.  

2) Zapobieganie jazdy do tyłu z obciążonym stopniem.

3) Z czujnikami z informacją do kabiny kierowcy, że stopień jest zajęty. 
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*

3) Tak/Nie*

	7.25. 
	Poręcze, znajdujące się po bokach zbiornika, gwarantują pełne bezpieczeństwo ładowaczy podczas przejazdu między poszczególnymi punktami odbioru odpadów. 
	Tak/Nie*

	7.26. 
	Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia):

	7.27. 
	Smarowanie wszystkich mechanizmów zabudowy (nadwozia) z automatycznego centralnego układu smarowania.
	Tak/Nie*

	7.28. 
	Ilość punktów smarnych - wszystkie wymagające smarowania.
	Tak/Nie*

	7.29. 
	Oświetlenie:

	7.30. 
	Oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
	Tak/Nie*

	7.31. 
	Światło białe: załączane przez obsługę umieszczone w tylnej górnej części odwłoka umożliwiające pracę w pogorszonych warunkach widoczności.
	Tak/Nie*

	7.32. 
	Lampy robocze umieszczone po obu bokach zabudowy (nadwozia) - doświetlanie chodnika LED – minimum 2 sztuki.
	Tak/Nie*
 ……. szt.

	7.33. 
	Światła obrysowe – LED.
	Tak/Nie*

	7.34. 
	Światła obrysowe skrajne tylne – LED. 
	Tak/Nie*

	7.35. 
	Belka świetlna na dachu kabiny z napisem „PGK Koszalin”.
	Tak/Nie*

	7.36. 
	Lampy ostrzegawcze o kolorze pomarańczowym, włączane automatycznie podczas pracy urządzenia zabudowy (nadwozia), zamontowane w górnej części zabudowy (nadwozia), minimum 2 sztuki.

1) Jedna od strony kabiny.

2) Druga od strony załadunku.
	Tak/Nie*

…….. szt. 

1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*

	7.37. 
	Szczelność skrzyni ładunkowej:

	7.38. 
	Uszczelnienie na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka uniemożliwiające wyciekanie gromadzących się płynów – odcieków.
	Tak/Nie*

	7.39. 
	Możliwość gromadzenia płynów w odwłoku ładunkowym oraz ich kontrolowanego spuszczania zaworem kulowym.
	Tak/Nie*

	7.40. 
	Zawór kulowy:

w przedniej części skrzyni ładunkowej w celu spuszczania nagromadzonych się płynów – odcieków albo zintegrowany ze zbiornikiem na odcieki.
	Tak/Nie*
     ……....…**

	7.41. 
	Uszczelnienie płyty wypychającej.
	Tak/Nie*

	7.42. 
	Zbiornik na odcieki o pojemności od 150 litrów do 250 litrów.
	…….. litrów

	7.43. 
	Zawór odpływowy z przodu zbiornika z kurkiem spustowym.
	Tak/Nie*

	7.44. 
	Zawór odpływowy w wannie zasypowej, z kurkiem spustowym.
	Tak/Nie*

	7.45. 
	Kamera: 

	7.46. 
	Pokazująca pracę ładowaczy w promieniu minimum 5 m, maksymalnie 10 m.
	Tak/Nie*

	7.47. 
	Współpracująca  z monitorem w kabinie kierowcy.
	Tak/Nie*

	7.48. 
	Kolorystyka:

	7.49. 
	Kolor zabudowy (nadwozia): pomarańczowy RAL 2000 albo biały RAL 9003.
	RAL …………**

	7.50. 
	Wyposażenie dodatkowe:

	7.51. 
	Gaśnica samochodowa – 1 sztuka.
	Tak/Nie*

	7.52. 
	Uchwyt z zamontowaną łopatą i miotłą.
	Tak/Nie*

	7.53. 
	Myjka do rąk na zewnątrz pojazdu – zbiornik  czystej wody z zaworem o pojemności minimum 10 litrów, a maksymalnie 15 litrów.
	Tak/Nie* …….. litrów

	8. 
	Osprzęt do mycia oraz dezynfekcji pojemników.

	8.1. 
	Urządzenie myjące zamontowane w zabudowie (nadwoziu) pojazdu.
	Tak/Nie*

	8.2. 
	Urządzenia myjące zasilane od pompy hydraulicznej pojazdu.
	Tak/Nie*

	8.3. 
	System wysokociśnieniowy składający się z pompy HD, filtra, regulatora ciśnienia.
	Tak/Nie*

	8.4. 
	Mycie pojemników w systemie zamkniętym, po wcześniejszym opróżnieniu pojemnika 
i wprasowaniu odpadów do skrzyni  ładunkowej pojazdu.  
	Tak/Nie*

	8.5. 
	Możliwość  zastosowania  środków  chemicznych,  dezynfekujących  za  pomocą pompki dozującej. 
	Tak/Nie*

	8.6. 
	Urządzenie myjące:   

	8.7. 
	Minimum dwie rotacyjne głowice myjące zamontowane na pneumatycznie poruszanych ramionach. 
	Tak/Nie* 
…….. szt.

	8.8. 
	Głowica myjąca:

	8.9. 
	Wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana na każdym z ramion.
	Tak/Nie*

	8.10. 
	Głowica myjąca z trzema dyszami wody.
	Tak/Nie*

	8.11. 
	Głowica myjąca otwiera automatycznie pokrywy pojemnika przed jego opróżnieniem.
	Tak/Nie*

	8.12. 
	Dwa ramiona robota z obrotowymi dyszami myjącymi.
	Tak/Nie*

	8.13. 
	Sterowanie ramionami myjącymi poprzez siłowniki pneumatyczne na każde z ramion. 
	Tak/Nie*

	8.14. 
	Czujniki pozycji ramion umieszczone na siłownikach.
	Tak/Nie*

	8.15. 
	Lanca do ręcznego mycia 
	Tak/Nie*

	8.16. 
	Wyposażona  w wysokociśnieniowy wąż  o długości od 15 m do 25 m umieszczony na bębnie ze zwijaczem.
	……..… m

	8.17. 
	Ciśnienie robocze 100-150 bar.
	…….... bar

	8.18. 
	Pulpit sterowniczy myjki z tyłu odwłoka.
	Tak/Nie*

	8.19. 
	Z funkcją załączania jednej dyszy, dwóch  dysz lub załączania lancy myjącej.
	Tak/Nie*

	8.20. 
	Jednoczesne mycie dwóch pojemników o pojemności 80 litrów – 240 litrów lub jednego pojemnika o pojemności 660 litrów – 1 100 litrów.
	Tak/Nie*

	8.21. 
	Możliwość mycia jednocześnie jednego pojemnika jedną głowicą.
	Tak/Nie*

	8.22. 
	Przełącznik załączenia czasu mycia pojemników - czas mycia regulowany:
	Tak/Nie*

	8.23. 
	Pojemniki o pojemności 80 litrów – 240 litrów: minimum 6 sekund, maksymalnie do 10 sekund. 
	…… sekund

	8.24. 
	Pojemniki o pojemności 660 litrów – 1 100 litrów: minimum 10 sekund, maksymalnie
do 15 sekund. 
	…… sekund

	8.25. 
	Zbiornik na wodę czystą.

	8.26. 
	Pojemność: od 1 500 litrów do 2 200 litrów.
	…….. litrów

	8.27. 
	Czujnik i kontrolka braku czystej wody. 
	Tak/Nie*

	8.28. 
	Płynowskaz stopnia napełnienia.
	Tak/Nie*

	8.29. 
	Zawór kulowy z przyłączem hydrantowym do napełniania zbiornika wody czystej.
	Tak/Nie*

	8.30. 
	Zawór kulowy do spuszczania wody czystej.
	Tak/Nie*

	8.31. 
	Zbiornik na wodę brudną.

	8.32. 
	Pojemność: od 700 litrów do 1000 litrów.
	…….. litrów

	8.33. 
	System transportu brudnej wody zabezpieczony sitami.
	Tak/Nie*

	8.34. 
	Zawór kulowy pod zbiornikiem do spuszczania brudnej wody.
	Tak/Nie*

	8.35. 
	Zbiorniczek  wraz  z  pompą  próżniową  do  odprowadzania  wody  brudnej  z  wanny załadowczej.
	Tak/Nie*


* Skreślić niewłaściwe        

** Wpisać właściwe                

II. Charakterystyka techniczna podwozia.

	Marka / Typ:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

należy podać markę / typ

	Lp.
	Parametry:
	

	1. 
	Fabrycznie nowe.
	Tak/Nie*

	2. 
	Nieeksploatowane.
	Tak/Nie*

	3. 
	Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	……….. rok

	4. 
	Wykonane dla ruchu prawostronnego.
	Tak/Nie*

	5. 
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) jednostki transportowej: minimum 26 Mg, 
a maksymalnie 28 Mg.
	…… Mg

	6. 
	Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 9 Mg (+/-10%), maksymalnie 12 Mg 
(+/-10%).
	…… Mg

	7. 
	Posiadanie deklaracji zgodności CE.
	Tak/Nie*

	8. 
	Parametry techniczne podwozia:

	8.1. 
	Podwozie: Trzyosiowe 6x2.
	Tak/Nie*

	8.2. 
	Rozstaw osi: 

	8.3. 
	Liczony od pierwszej osi skrętnej do osi napędowej: od 3 900 mm do 4 250 mm.
	…….. mm

	8.4. 
	Osie skrętne: pierwsza i trzecia.
	Tak/Nie*

	8.5. 
	Oś napędowa: druga.
	Tak/Nie*

	8.6. 
	Nośność osi:

	8.7. 
	Osi  przedniej: minimum 8 000 kg.
	………….. kg

	8.8. 
	Osi napędowej: minimum 11 500 kg.
	………….. kg

	8.9. 
	Osi tylnej wleczonej: minimum 7 500 kg.
	………….. kg

	8.10. 
	Zawieszenie osi:

	8.11. 
	Oś przednia z zawieszeniem mechanicznym albo pneumatycznym.
	…………….. **

	8.12. 
	Tylne zawieszenie osi pneumatyczne.
	Tak/Nie*

	8.13. 
	Regulacja wysokości zawieszenia.
	Tak/Nie*

	8.14. 
	Stabilizator osi przedniej.
	Tak/Nie*

	8.15. 
	Stabilizator osi tylnej.
	Tak/Nie*

	8.16. 
	Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia.
	Tak/Nie*

	8.17. 
	Układ hamulcowy:

	8.18. 
	Hamulce wszystkich osi:  tarczowe.
	Tak/Nie*

	8.19. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
	Tak/Nie*

	8.20. 
	Elektroniczny układ sterowania układem hamulcowy (elektroniczna regulacja zwiększenia ciśnienia w tłokach hamulcowych powodujących skrócenie drogi hamowania).
	Tak/Nie*

	8.21. 
	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy  pojazdu podczas pokonywania zakrętu.
	Tak/Nie*

	8.22. 
	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
	Tak/Nie*

	8.23. 
	Układy napędowy: 

	8.24. 
	Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.
	Tak/Nie*

	8.25. 
	Układ kierowniczy: 

	8.26. 
	Ze wspomaganiem.
	Tak/Nie*

	8.27. 
	Oświetlenie: 

	8.28. 
	Oświetlenie zgodne z kodeksem drogowym.
	Tak/Nie*

	8.29. 
	Światła do jazdy dziennej LED.
	Tak/Nie*

	8.30. 
	Boczne  światła obrysowe LED.
	Tak/Nie*

	8.31. 
	Instalacja elektryczna:

	8.32. 
	Akumulatory: 
1) 24 V minimum 170 Ah  
2) 2 szt.
	 1) …..V … Ah
2) ……… szt.

	8.33. 
	Akustyczny sygnał cofania zamontowany z tyłu zabudowy (nadwozia).
	Tak/Nie*

	8.34. 
	Ogumienie:

	8.35. 
	Wielosezonowe.
	Tak/Nie*

	8.36. 
	Wszystkie tarcze kół stalowe dziesięciootworowe, do opon bezdętkowych.  
	Tak/Nie*

	8.37. 
	Wszystkie koła z oponami bezdętkowymi R 22,5.
	Tak/Nie*

	8.38. 
	Kliny pod koła 2 sztuki.
	Tak/Nie*

	9. 
	Parametry techniczne silnika:

	9.1. 
	Silnik zasilany CNG.
	Tak/Nie*

	9.2. 
	Moc: minimum 320 KM, 

minimum 1 600 Nm.
	….…….. KM ……….. Nm

	9.3. 
	Silnik spełniający normy emisji spalin: co najmniej EURO 6.
	EURO ……

	9.4. 
	Wyciszona praca, poziom hałasu nie powinien przekraczać 87 db.
	Tak/Nie*

	9.5. 
	Ogranicznik prędkości 85-90 km/h.
	Tak/Nie*

	9.6. 
	Układ chłodzenia do minimum -25oC temperatury panującej na zewnątrz.
	………. oC

	10. 
	Zbiorniki CNG:

	10.1. 
	Zbiorniki CNG o łącznej pojemności od 800 litrów do 1000 litrów.
	………. litrów

	11. 
	Parametry techniczne skrzyni biegów:

	11.1. 
	Automatyczna albo zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła).
	………………. **

	11.2. 
	Minimum 12 biegowa.
	…… biegowa

	11.3. 
	Przystawka odbioru mocy: odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy (nadwozia).
	Tak/Nie*

	11.4. 
	Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu.
	Tak/Nie*

	12. 
	Parametry techniczne kabiny:

	12.1. 
	Kabina:

	12.2. 
	Dzienna w wersji krótkiej.
	Tak/Nie*

	12.3. 
	Trzyosobowa.
	Tak/Nie*

	12.4. 
	Odchylana do przodu.
	Tak/Nie*

	12.5. 
	Zawieszenie kabiny mechaniczne albo pneumatyczne.
	…………… **

	12.6. 
	Kierownica:

	12.7. 
	Z lewej strony.
	Tak/Nie*

	12.8. 
	Koło kierownicy z regulowanym pochyleniem.
	Tak/Nie*

	12.9. 
	Wielofunkcyjna kierownica.
	Tak/Nie*

	12.10. 
	Tablica wskaźników: 

	12.11. 
	Standardowa z opisem w języku polskim.
	Tak/Nie*

	12.12. 
	Tachograf:

	12.13. 
	Tachograf cyfrowy, zgodny z wymaganiami obowiązującymi po 15 czerwca 2019 roku zdolny do zdalnego odczytu.
	Tak/Nie*

	12.14. 
	Fabryczna kalibracja tachografu.
	Tak/Nie*

	12.15. 
	Siedzenia i tapicerka:

	12.16. 
	Komfortowe zawieszenie siedzenia kierowcy: 

1) Układ tłumienia wstrząsów.
2) Regulacja obciążenia i położenia.
3) Z zawieszeniem pneumatycznym.
	Tak/Nie*

1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*
3) Tak/Nie*

	12.17. 
	Siedzenia dla dwóch pasażerów.
	Tak/Nie*

	12.18. 
	Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i dwa dla pasażerów.
	Tak/Nie*

	12.19. 
	Obicie drzwi zmywalne.
	Tak/Nie*

	12.20. 
	Dywaniki gumowe - komplet.
	Tak/Nie*

	12.21. 
	Pokrowce ochronne na fotele.
	Tak/Nie*

	12.22. 
	Instalacja elektryczna:

	12.23. 
	Gniazdo 24V/15A.
	Tak/Nie*

	12.24. 
	Gniazdo 12V/15A.
	Tak/Nie*

	12.25. 
	Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera.
	Tak/Nie*

	12.26. 
	Dodatkowe lampy robocze po obu bokach zabudowy (nadwozia).
	Tak/Nie*

	12.27. 
	Centralny zamek:

	12.28. 
	Drzwi kabiny zamykane z pilota w czasie pracy pojazdu - umożliwiającego zabezpieczenie przed dostaniem się osób niepowołanych w czasie pracy pojazdu.
	Tak/Nie*

	12.29. 
	Dwa komplety kluczyków z pilotami uruchamiającymi centralny zamek.
	Tak/Nie*

	12.30. 
	Szyby:

	12.31. 
	Szyba przednia: ze szkła zespolonego.
	Tak/Nie*

	12.32. 
	Elektryczny podnośnik szyby kierowcy i pasażera.
	Tak/Nie*

	12.33. 
	Elektryczny mechanizm wycieraczek.
	Tak/Nie*

	12.34. 
	Lusterka:

	12.35. 
	Lusterka wsteczne: 

1) Ogrzewane 
2) Elektrycznie regulowane
	1) Tak/Nie*
2) Tak/Nie*

	12.36. 
	Lusterko szerokokątne prawe i lewe ogrzewane.
	Tak/Nie*

	12.37. 
	Lusterko krawężnikowe prawe.
	Tak/Nie*

	12.38. 
	Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” zgodnie z wymaganiami UE.
	Tak/Nie*

	12.39. 
	Ramiona lusterek: 2 500 mm - 2 600 mm.
	…….. mm

	12.40. 
	Kolorystyka: 

	12.41. 
	Kolor kabiny: biały RAL 9003.
	Tak/Nie*

	12.42. 
	Wyposażenie dodatkowe:

	12.43. 
	Radioodbiornik z zestawem głośnomówiącym.
	Tak/Nie*

	12.44. 
	Antena radioodbiornika.
	Tak/Nie*

	12.45. 
	Schowek na dokumenty formatu A-4.
	Tak/Nie*

	12.46. 
	Apteczka.
	Tak/Nie*

	12.47. 
	Trójkąt ostrzegawczy.
	Tak/Nie*

	12.48. 
	Gaśnica samochodowa w kabinie pojazdu – 1 sztuka
	Tak/Nie*

	12.49. 
	Klucz do odkręcania kół.
	Tak/Nie*

	   13. 
	Klimatyzacja fabryczna.
	Tak/Nie*

	14. 
	Immobilizer.
	Tak/Nie*

	15. 
	Komputer pokładowy.
	Tak/Nie*

	16. 
	Inne wymagania:

	
	Boczne osłony przeciwnajazdowe.
	Tak/Nie*

	
	Sygnał dźwiękowy pneumatyczny.
	Tak/Nie*

	
	Tablica VIN z numerami podwozia.
	Tak/Nie*

	
	Osuszacz powietrza podgrzewany.
	Tak/Nie*

	a. 
	Wszystkie koła osi zabezpieczone fartuchami przeciwbłotnymi – chlapaczami.
	Tak/Nie*


* Skreślić niewłaściwe        

** Wpisać właściwe                

Niniejszą Informację o oferowanym produkcie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób
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