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1.0.     PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 

 Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem, t.j. Gminą Miasto Koszalin  

wraz  z  ustaleniami  technicznymi. 

 Uzgodniona z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami Koncepcja Projektowa „Uzbrojenie 

terenu Inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie” z grudnia 2014 r. 

wykonana przez firmę Usługi Inwestycyjne „Knitter”   –   Karnieszewice  45b,   76-004  Sianów. 

 Ustalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późniejszymi 

zmianami ). 

 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych  nr 18/2015  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie  z dnia  04.09. 2015 r.. 

 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr BOŚ.6341.45.2015.SW  Starosty Białogardzkiego  z 

dnia  01.12.2015 r.. 

 Ustalenia z narad roboczych z Inwestorem oraz zainteresowanymi Instytucjami. 

 Warunki techniczne wydane przez instytucje branżowe. 

 Projekt budowy i przebudowy układu drogowego oraz innych branż. 

 Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

 Wizje lokalne i domiary w terenie. 

 Pozostałe obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
 
 

2.0.   CEL   I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy technologii pompowni ścieków deszczowych. 

   Omówiony poniżej układ, przewodów, zbiorników, pompowni, itp.  został opracowany na 

podstawie uzgodnionej z Inwestorem i właścicielami poszczególnych sieci infrastrukturalnych  

„Koncepcji Projektowej dla Uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka 

w Koszalinie” przygotowanej w grudniu 2014 roku  przez firmę Usługi Inwestycyjne „Knitter” 

Karnieszewice 45b, 76-004 Sianów,  zwanej  dalej  umownie  Koncepcją.  

 

    Zgodnie z ustaleniami  z Koncepcji  i  Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

zaprojektowano układ grawitacyjno-tłoczny kanalizacji deszczowej z jedną przepompownią, trzema 

zbiornikami retencyjnymi i wylotem kanalizacyjnym fi 400  do rowu na terenie Koszalina  (który po 

ca 520 mb łączy się z rowami na terenie m. Niekłonice i następnie z rzeką Czarną ).   

  Nowoprojektowany układ sieci tłocznej kanalizacji deszczowej przyjęto  

na wykonanie z rur PE100, SDR17, PN10  –  o średnicy:  630x37,4 mm. 

  W zakresie sieci deszczowej wykonać należy pompownię dwuzbiornikową  

o wydajności 2x510 dm3/s z dwoma odrębnymi przewodami tłocznymi.  

W poprzednich etapach budowy wykonano zbiorniki podziemne pompowni, a na podstawie 

niniejszego opracowania wybudowana zostanie pompownia deszczowa w zakresie wyposażenia 

wewnętrznego istn. zbiorników betonowych. 
 
  3.0. OPIS TECHNOLOGII POMPOWNI DESZCZOWEJ  

 

Lp. Nazwa pompowni  Typ pompowni 

1. PD-1 PD/6000x7,12/R-500/KX6695-H236  

2. PD-2 PD/6000x7,12/R-500/KX6695-H236  
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• Pompy 

Lp. Nazwa pompowni  
Ilość 

pomp 
Praca pomp 

Producent 
pomp 

Typ pompy Prowadnice 

1. PD-1 2 Równoległa np. HOMA Np. KX6695-H236 
Prowadnica 

rurowa 

2. PD-2 2 Równoległa np. HOMA Np. KX6695-H236 
Prowadnica 

rurowa 

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-
08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogą być 
zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej, złącza hakowego lub wolnostojące. 
 

Lp. Nazwa pompowni  Wyposażenie 

1. PD-1 2 x Czujnik drgań pompy, np. HOMA-VICON 

2. PD-2 2 x Czujnik drgań pompy, np. HOMA-VICON 

 
• Sterowanie 

Lp. Nazwa pompowni  Ilość pomp In[A] P1[kW] P2[kW] 

1. PD-1 2 166 90.1 82 

2. PD-2 2 166 90.1 82 

P2 max moc na wale silnika       P1 max moc czynna pobierana z sieci       In prąd nominalny pompy 
 

Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej.  Na rozdzielnicę dobrano obudowę metalową o 

stopniu ochrony IP55 wyposażoną w drzwi wewnętrzne oraz cokół. Rozdzielnica przystosowana 

do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.  

  

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  

panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 

230VAC, gn. agregatu 400VAC 

 

Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących: 

- ogranicznik przepięć kl. C 

- wyłącznik różnicowoprądowy 

- rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart  

- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

- czujnik kontroli faz CKF 

- przełączniki  Auto-0-Ręka 

- przełącznik  zasilania Sieć-0-Agregat 

- wyłączniki silnikowe 

- ogrzewanie szafy z termostatem 

- gn. 230VAC 

- gn. agregatu 400VAC 

- zasilacz impulsowy  24VDC 

- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 

- przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

- lampki pracy i awarii pomp 

- włączniki silników zasuw 
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DODATKOWO: 

- panel operatorski 

- moduł telemetryczny GPRS 

- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC 

- kontrola otwarcia drzwi szafy oraz włazu studni 

- pomiar prądu pomp 

- gniazdo tablicowe 24VAC 

- gniazdo tablicowe 400VAC 

- liczniki czasu pracy 

 

 

 

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI I URZĄDZENIA POMIAROWE: 

- sonda hydrostatyczna     - pływaki (kabel neoprenowy) 3 szt. 

Pompownia z wpięciem do systemu monitoringu MWiK Koszalin. 
 
• Korpus 

Lp. 
Nazwa 

pompowni  
Mat. 

korpusu 
Ilość 

studni 
Śr. 

korpusu 
Wys. 

korpusu 
Śr. 

orurowania 
Śr. 

zaworu 
Śr. 

zasuwy 
Właz 

1. PD-1 
Zbiornik 
fi6000 

1 - 6.5 500 500 500 

2 x Właz 
żeliwny D400 

fi800, 
2x Właz 
żeliwny 

1370*1820  

2. PD-2 
Zbiornik 
fi6000 

1 - 6.5 500 500 500 

2 x Właz 
żeliwny D400 

fi800, 
2x Właz 
żeliwny 

1370*1820  

 

Zbiornik wykonany z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, modułowych z betonu klasy 

min. C35/45; o szczelności min. W8, mrozoodporności F-150. Zbrojenie wykonane ze stali A-III. 

Zbiornik wykonany z połówkowych elementów dennych, połówkowych elementów nadbudowy 

oraz pokryw zaprojektowanych na indywidualne obciążenia.  

Dno zbiornika grubości co najmniej 250 mm, grubość ścianki co najmniej 180 mm. Pokrywy o 

grubości dostosowanej do obciążeń stałych (ruch pojazdów, ciężar zasypki gruntowej) oraz od 

obciążeń zmiennych (klimatycznych i technologicznych). 

Poszczególne elementy zbiornika łączone są ze sobą przy użyciu systemu skręcanego. Elementy do 

skręcania elementów zbiornika wykonane ze stali ocynkowanej, śruby wykonane ze stali 

ocynkowanej lub nierdzewnej. 

Elementy zbiornika posiadają wyprofilowany zamek połączeniowy do połączeń poziomych, 

których szczelność należy zapewnić poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zaprawy 

wodoszczelnej i skręcenie z użyciem elementów i śrub wykonanych ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie.  

 

Zakres montażu i materiałów montażowych zapewniany przez Producenta:  

- ustawienie i skręcenie elementów zbiornika  

- zaszpachlowanie kieszeni śrubowych i połączeń zbiornika  

- śruby połączeniowe  
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- uszczelka gumowa  

- kleje mrozo i wodoszczelne  

                                                                                                                                              

 

Lp. Nazwa pompowni  Wyposażenie 

1. PD-1 

2 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE 
2 x Drabina do poziomu pomostu - stal 1.4301 CE 
2 x Poręcz drabiny - stal ko 
1 x Deflektor do DN 700- stal 1.4301  
1 x Pomost eksploatacyjny 
2 x Przykrycie włazowe 1370x1820, stal 1.4301 
2 x Przykrycie włazowe 800x800, stal 1.4301 
2 x Napęd sterowania zasuwy  
1 x Klucz do ERMATIC 

2. PD-2 

2 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE 
2 x Drabina do poziomu pomostu - stal 1.4301 CE 
2 x Poręcz drabiny - stal ko 
1 x Deflektor do DN 700- stal 1.4301  
1 x Pomost eksploatacyjny 
2 x Przykrycie włazowe 1370x1820, stal 1.4301 
2 x Przykrycie włazowe 800x800, stal 1.4301 
2 x Napęd sterowania zasuwy  
1 x Klucz do ERMATIC 

 

• Orurowanie 

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane 

ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze aluminiowe. Orurowanie 

zakończone kołnierzem normowym aluminiowym o średnicy równej średnicy orurowania w 

pompowni. 

 

• Armatura 

Zawór zwrotny kulowy  

• Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002  

• Połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint 

rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 

• Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 

• Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego 

• Prosty i pełny przelot 

• Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy DIN 30677  

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą 

zalewową 

Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu. Napęd 

elektryczny ze sterowaniem z poziomu pokrywy. 

• Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowane, gwint 

rurowy calowy  PN-ISO-7-1 :1995 

• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14  

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego  

• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
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• Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR 

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy DIN 30677  

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową 
 

4.0.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POMPOWNI DESZCZOWEJ 
 

Zaprojektowano pompownię deszczową składającą się z 2 zbiorników: pompownia PD-1 i PD-2, 

z 2 pompami pracującymi równolegle na 1 przewód tłoczny. Założono, że przed pompowniami 

będzie komora podziału (zgodnie ze schematem układu), która będzie rozdzielała dopływ do 1 i 2 

pompowni. W związku z tym założono, że dopływ grawitacyjny do każdej pompowni będzie 

stanowiła rura DN700. 

Pompownia, jako całość musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację właściwości użytkowych 

zgodną z PN-EN 12050-1:2002 

 

Każda pompownia zaprojektowana została w prefabrykowanym zbiorniku średnicy DN6000, 

spełniająca poniższe wymagania: 

-Zbiorniki prefabrykowane, modułowe, żelbetowe, składające się z elementów zamykających 

okrągłych z dnem EU-MD-O, elementów nadstawkowych okrągłych EU-MN-O oraz pokryw EU-MP-

O zaprojektowanych na indywidualne obciążenia.  W elementach EU-MD-O wykonany jest 

monolityczny skos w miejscu połączenia ściany bocznej z dnem, co eliminuje występowanie 

skamieliny osadowej.  

 Zbiornik wykonywany jest zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Prefabrykowane elementy są 

wykonywane w warunkach fabrycznych, w systemie zgodności 4 – potwierdzonym przez ITB, oraz 

poddawane są badaniom bieżącym obejmującym sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i 

nasiąkliwości w przypadku betonu oraz kształtu, wymiarów oraz wykonania i wyglądu w przypadku 

elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami właściwej im aprobaty. Szczelność 

zbiorników zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz odpowiedniej grubości 

ściany i dna.  

Szczelność połączeń elementów zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych 

materiałów uszczelniających. 

Materiały : 

Beton: klasa min C35/45; szczelność min W8, mrozoodporność F-150  

Zbrojenie: stal A-III  

Elementy do skręcania elementów zbiornika ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie 

Parametry: 

Wysokość wewnętrzna 6,5m 

Średnica zewnętrzna 6,36m. 

Nie dopuszcza się stosowanie zbiorników wylewanych na mokro.  

 

 - Pompy : 

Pompy zatapialne ściekowe przeznaczone do pompowania wód deszczowych z zawartością frakcji 

mineralnych przystosowane do montażu na stopie sprzęgającej, opuszczane po dwóch 

prowadnicach rurowych wykonane, wyposażone oraz spełniające poniższe parametry: 

 Obudowa silnika: żeliwo szare GG25, 

 Korpus pompy z wylotem DN300: żeliwo szare GG25, 

 Wirnik dwu kanałowy z pierścieniem ciernym: żeliwo szare GG25, 

 Pierścień cierny: brąz, 

 Wał napędowy: stal nierdzewna, 
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 Uszczelnienia mechaniczne: węglik krzemu/węglik krzemu (SiC/SiC), 

 Uszczelki i o-ringi: NBR, 

 Przewód zasilający: H07RN8-F PLUS, 

 Przewód sterujący: H07RN-F 

 Silnik elektryczny 6 biegunowy, 

 Czujnik termiczny w uzwojeniach stojana, 

 Czujnik wilgoci w komorze olejowej, 

 Czujnik wilgoci w komorze silnika, 

 2 x Zintegrowany system do diagnozowania wibracji drgań w pompie. Czujnik 

przyspieszenia, cyfrowy procesor sygnałów (DSP) z pamięcią do zapisu danych wraz z 5,5” 

ekranem dotykowym z zasilaczem umożliwiający: 

 alfanumeryczną prezentację parametrów, 

 prezentację analizy częstotliwości, 

 wprowadzanie parametrów i limitów przez panel dotykowy, 

 stany łączeń na bezpotencjałowych wyjściach, 

 2-języczną wizualizację (niem./ang.), 

 pomiary długofalowe i wykresy liniowe o różnych skalach czasowych, 

 kolorowe symbole sygnałów, 

 zapis wartości na karcie SD. 

 Stopień szczelności: IP68, 

 Klasa izolacji silnika: H, 

 Moc P2 = 82,0 kW, 

 Moc P1 = 90,1 kW, 

 Prąd znamionowy: 166 A 

 Sprawność pompy: 80,7 %, 

 Sprawność silnika: 91 %, 

 Prędkość znamionowa silnika: 980 obr./1 min. 

 Króciec tłoczny pompy: DN300, 

 Króciec ssawny pompy: DN350, 

 Wolny przelot: minimum 150 mm, 

 Waga nie przekraczająca 1320 kg. 

- 2 x drabina złazowa do dna stal 1.4307, drabina musi posiadać oznakowanie CE 

- 2 x Drabina do poziomu pomostu – stal 1.4307, drabina musi posiadać oznakowanie CE 

- 1 x Pomost technologiczny, stal 1.4301  

- 2 x Poręcz drabiny - stal 1.4301 

- Deflektor DN700- stal 1.4301 

- 2 x Przykrycie włazowe, 1370*1820 ze stali 1.4301 

- 2 x Przykrycie włazowe, 800*800 ze stali 1.4301 

- 1 x Klucz do ERMATIC 

- System sterowania zasuw z poziomu pokrywy 

- Zawór kulowy zwrotny 2 szt. 

- Zasuwa zabudowana wewnątrz korpusu 2 szt. z modułem elektrycznym, sterowanie na poziomie 

pokrywy pompowni.  

- Zasuwa nożowa + trzpień+ skrzynka uliczna 

 

Szafka sterownicza musi posiadać oznakowanie CE.  

Na rozdzielnicę dobrano obudowę metalową o stopniu ochrony IP55 wyposażoną w drzwi 

wewnętrzne oraz cokół.  Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na 

przepompowni.  
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Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  

panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 

230VAC, gn. agregatu 400VAC 

 

Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących 

ogranicznik przepięć kl. C 

wyłącznik różnicowoprądowy 

rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart  

zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

czujnik kontroli faz CKF 

przełączniki  Auto-0-Ręka 

przełącznik  zasilania Sieć-0-Agregat 

wyłączniki silnikowe 

ogrzewanie szafy z termostatem 

gn. 230VAC 

gn. agregatu 400VAC 

zasilacz impulsowy  24VDC 

sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 

przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

lampki pracy i awarii pomp 

panel operatorski 

moduł telemetryczny GPRS 

podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC 

kontrola otwarcia drzwi szafy oraz włazu studni 

pomiar prądu pomp 

gniazdo tablicowe 24VAC 

gniazdo tablicowe 400VAC 

liczniki czasu pracy 

sonda hydrostatyczna 

pływaki (kabel neoprenowy) 3 szt. 

 

Przepompownie z wpięciem do istniejącego monitoringu MWiK Koszalin.  

Wszelkie zmiany projektu muszą być zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru oraz 

inwestora. 
 
 
 

Nr rys. Temat Skala Nr str. 

1 Plan sytuacyjny - lokalizacja B:S 10 

2 Technologia pompowni deszczowej B/S 11 

3 Układ podczyszczający ścieki deszczowe 1:50 12 

 

Opracował: mgr inż. Marek Komar 
 

          uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń 
               w specjalności instalacyjnej 

                                                              ZAP/0224/POOS/12,    ZAP/IS/0062/13 
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Sieć kanalizacji

UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO  

m. Koszalin, ul. Inwestorska
działka nr 26/45 z obrębu ewid. nr 0024

deszczowej
- pompownia

mgr inż. Patryk Jagielski

W OBRĘBIE ULIC: SZCZECIŃSKA, LECHICKA  W KOSZALINIE 
Aktualizacja dokumentacji, w zakresie terenu SSSE  poniżej ul. Wołyńskiej w Koszalinie

mgr inż. Maciej Mikołajczyk

Lokalizacja pompowni



Redukcja asymetryczna
DN300/DN500

Wylot

Wylot

30,57(30,54)

37,70

Wlot Ø700
rz.dna 34,00

35,30

Wlot Ø700

Wlot Ø700

Dopływ Ø1000

Rura połączeniowa

Drabina złazowa ze
stali nierdzewnej
oznakowana CE
zgodnie z normą
PN-EN 14396

Drabina złazowa ze
stali nierdzewnej
oznakowana CE
zgodnie z normą
PN-EN 14396

3

Deflektor

11

Przykrycie włazowe
1370x1820

Komora rozdziału

D
N

5
0
0
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7

6

6

pr
ow
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ce
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KARTA INFORMACYJNA
PD-1 i PD-2 - Koszalin, ul. Inwestorska

PD-1/6000x7,12/R-500/KX6695-H236/CS

PD-2/6000x7,12/R-500/KX6695-H236/CS

1

2

3

4

8

9

5

Hpok

Oznaczenie
m n.p.m.

Hter

Htło

Hdop1 Ø 700

Halarm

Hmax 

Hmin  

Hsuch  

Hdna 

PE100 SDR17 PN10 (630x37,4), L= 997,5 m

30,57

31,32

31,42

32,52

32,82

34,00

35,30

37,65

37,70

7

6

Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN500 2+2

Zawór kulowy zwrotny DN5002

Pompa np. HOMA

P1=  90,1 kW   P2= 82  kW   In= 166 A
   

6

7

5

2+2

2+2

3

4

Zasuwa DN500 z napędem elektrycznym AUMATIC 2+2

2+2

KX6695-H236/CS

1+1

1

1+1

9

10

Zbiornik Beton C35/45 Ø6000 mm H=7,12m

2+2

Poręcz złazowa - stal k.o.

2+2

11

Szafa sterownicza

2+2

8

Kołnierz normowy DN500

Drabina do dna i do poziomu pomostu - stal k.o.

Pomost eksploatacyjny - stal k.o.

4.1 Przykrycie włazowe 800x800 - stal 1.4301 2+2

Przykrycie włazowe 1370x1820 - stal 1.4301

POMPOWNIA  PD-1 i PD-2

Zasilanie
PP 110

Wentylacja
st. nierdzewna

Ø100

2

Wylot

6

pompownia
deszczowa

Wylot Ø700

Pompownia, jako całość musi posiadać deklarację

właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002

oraz posiada oznaczenie CE.

such
min

max

alarm
32,82(32,79)

32,52(32,49)

31,42(31,39)
31,32(31,29)

Przykrycie włazowe
800x800

Wentylacja
st. nierdzewna

Ø100

Wentylacja
st. nierdzewna

Ø100

Wentylacja
st. nierdzewna

Ø100

Przykrycie włazowe
800x800

PD-1

PD-2
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m. Koszalin, ul. Inwestorska
działka nr 26/45 z obrębu ewid. nr 0024

deszczowej
- pompownia

mgr inż. Patryk Jagielski
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m n.p.m.

30,54

31,29

31,39

32,49

32,79

34,00

35,30

37,65

37,70

L.p.

PD-1 PD-2



Rura GRP Ø700
Rura GRP Ø700

Rura GRP Ø1000

Rura GRP Ø700

Rura GRP Ø1000

JEDNOKOMOROWY OSADNIK WIROWY
EOW-1

480/4800 S
SEPARATOR LAMELOWY

ESL
480/4800 (Z) S

5600
5960

4600
4960

56
0059

60

2x POMPOWNIA DESZCZOWA
Q=710 dm3/s

6000
6360

6000
6360

6
0
0
0

6
3
6
0

5
6
0
0

5
9
6
0

7
0
0
0

7
3
6
0

25002880

20720

1
7
1
5
0

Beton: klasa C35/45;
szczelność min W8,
mrozoodporność F-150

Koszalin, Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka
Układ podczyszczający EOW-1 480/4800 S i ESL 480/4800 (Z) S

KOMORA ROZDZIAŁU

Osadnik wirowy EOW-1 480/4800 S:
- wymiary wewnętrzne zbiornika: 5600x5600 mm
- przepustowość nominalna urządzenia: 480 dm³/s
- przepustowość maksymalna urządzenia: 4800 dm³/s
- pojemność magazynowania osadu: 76230 dm³

Separator lamelowy ESL 480/4800 (Z) S:
- wymiary wewnętrzne zbiornika: 4600x7000 mm
- przepustowowść nominalna urządzenia: 480 dm³/s
- przepustowowść maksymalna urządzenia: 4800 dm³/s
- górne zamknięcie komory wylotowej separatora chroniące

przed wtórnym zanieczyszczeniem ścieków

Korpusy urządzeń wykonywane w formie zbiorników
wykonywanych zgodnie z aprobatą techniczną ITB:
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4,
XA1, XF1, XD2, XS1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg
PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg
PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg
PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Masa najcięższego elementu: maksymalnie 24 tony

Rura GRP Ø700
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  UKŁAD PODCZYSZCZAJĄCY 
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Koszalin,  31.03.2023 r. 

 
 

Oświadczenie: 

 
Zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że 

projekt : 

 

UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO  
W OBRĘBIE ULIC: SZCZECIŃSKA, LECHICKA  

W KOSZALINIE 
Aktualizacja dokumentacji, w zakresie terenu SSSE  

poniżej ul. Wołyńskiej w Koszalinie 
PROJEKT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

m. Koszalin 
działka nr 26/45 z obrębu ewid. nr 0024 
Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 

Nazwa inwestora oraz adres: 

Gmina Miasto Koszalin 
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin  

Zespół projektowy: 

 
PROJEKTOWAŁ:  
 
 
mgr inż. Marek Komar 

nr uprawnień budowlanych: ZAP/0224/POOS/12 

przynależność do izby: ZAP/IS/0062/13 

 

 
SPRAWDZIŁ:  
 
 
mgr inż. Maciej Mikołajczyk 

nr uprawnień budowlanych: ZAP/0199/PWBS/21 

przynależność do izby: ZAP/IS/0123/21 
 

Data opracowania (aktualizacji):  31.03.2023r. 
 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Pan Marek Robert KOMAR o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0062/13

adres zamieszkania ul. Szeroka 12/3, 75-814 Koszalin

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ZAP-G33-RHV-YPP *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Jan Bobkiewicz 
Date: 2023.01.13 11:53:29 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Szczecin



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-16 roku przez:

Pan Maciej Radosław MIKOŁAJCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0123/21

adres zamieszkania ul. Wenedów 7 C / 2, 75-847 KOSZALIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ZAP-ALP-HBU-I3D *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Jan Bobkiewicz 
Date: 2022.09.16 08:01:39 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Szczecin
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DN350 PN10

A 1623

Dane eksploatacyjne

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia

Sprawność pompy

Moc wału P2

Ciecz

Typ pompy

Liczba pomp

Pompa

oznaczenie pompy

Wirnik

Wielkosc wirnika

Przelot

Wylot

Silnik

Napiecie znamionowe

Czestotliwość

Moc znamionowa P2

Predkość znamionowa

Liczba biegunów

Sprawność

Prąd znamionowy

Ochrona

510 l/s

21,5 m

Sciek

Kilka pomp pojedynczych pracujących równolegle

80,7

142 kW

Wirnik wielokanalowy

475 mm

DN300

50

82,0 kW

6

980 1/min

91

166

IP 68

Hz

Instalacja mokra studniowa stopa kolanowa zlacza DN300 (KX66(89-95)-H…6)
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Informacje techniczne
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KX6695-H236 CS + HOMA VICON
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Wymiary w mm, li tery - patrz tabela

Obudowa silnika

Obudowa pompy

Wirnik

Pierscien scierny

Wal silnika

Sruby

Elastomery

Uszczelnienie od stronie silnika

Uszczelnienie od stronie medium

Dolne lozysko

Lozysko górne

Króciec ssawny DN350

KX6695-H236 CS + HOMA VICON

Wartość NPSH pompy

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Braz

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal nierdzewna 1.4021

Stal nierdzewna

NBR

SiC / SiC

SiC / SiC

Dwa skosne lozyska kulkowe

Glebokobruzdowe lozysko kulowe

ISO9906 Grade 2BNorma testowa:

Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:

1
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daneStrona:Stworzone przezProjekt Numer projektu
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Przelot Max. Min. Sel.

Wirnik wielokanalowy 475 mm 417 mm 475 mm

Dane eksploatacyjne

Predkosc Czestotliwosc Punkt pracy Wylot:

980 1/min 510 l/sQ = H = 21,5 m DN300

parametry w odniesieniu do:
Woda, czysta [100%] ; 20°C; 998,3kg/m3; 1,005mm2/s

Ř:

Charakterystyki pracy

Norma testowa:

Ř:
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KX6695-H236 CS + HOMA VICON

50 Hz

150 mm

Moc walu P2:

ISO9906 Grade 2B
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Instalacja mokra studniowa stopa kolanowa zlacza DN300 (KX66(89-95)-H…6)
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120

A

Befestigungsanker
Anchor bolt
(4x) M16

Rohr
Rail
(2x)2 1/2" ISO

DN300 PN10

DN300 PN10

Befestigungsanker
Anchor bolt
(4x) M24

3
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DN350 PN10
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tabela wymiarów

Wymiary w mm, l i tery - patrz tabela

Wymiary

KX6695-H236 CS + HOMA VICON

Stworzone przezNumer projektuProjekt Strona: dane

20.04.....3



326,5

166,0

400

KX6695-H236

Ciecz Temperatura

Gęstość Lepkość kinematyczna

Wydajnosc

998,2 1

°C

kg/m3 mm2/s

Dane eksploatacyjne

l/s

m

m

20

Typ wirnika

oznaczenie pompy

Laufrad Ř

Max.

Min.

Predkość

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Króciec ssawny

Pompa

Wylot

1/min

mm

l/s

m

m

%

Materialy

Obudowa silnika

Obudowa pompy

Wirnik

Pierscien scierny

Wal silnika

Sruby

Elastomery

Dane techniczne

Przelot mm

Max.

kW

Maksymalna sprawność pompy

Moc maksymalna P2

Silnik

Wersja silnika

oznaczenie silnika

Czestotliwość

Moc znamionowa P1

Predkość znamionowa

Napiecie znamionowe

Ochrona

Metoda rozruchu

Klasa izolacji

cos phi

Hz

kW

1/min

V

A

A

A

%

Zabezieczenie przeciwwybuchowaMoc znamionowa P2

Sprawność

w % moc znamionowa

100%

75%

50%

50%

100%

75%

%

%

Prąd rozruchowy, rozruch posredni

Prąd znamionowy

Prąd rozruchowy, gwiazda - trójkat

Wspólczynnik pracy

Waga

Przewód zasilajacy

Typ przewodu zasilajacego

Przewód sterowania

Typ przewodu sterowania

Dlugosc przewodu

Uszczelnienie od stronie silnika

Uszczelnienie od stronie medium

Dolne lozysko

Lozysko górne

SiC / SiC

SiC / SiC

Dwa skosne lozyska kulkowe

Glebokobruzdowe lozysko kulowe

Uwagi

DN350

DN300

Wirnik wielokanalowy

150

475

3~

90,1

50

82,0

980

979,4

1,15

980

29,5

6,3

519,4

82,3

73,1

H

IP 68

T4

91,0

92,0

91,0

0,78

0,74

0,64

9,1Wysokość niwelacyjnaMoc wału P2

Wysokość podnoszenia

w % moc znamionowa

Uszczelnienie wału

Łozysko

Submersible motor

kW

AM 376.90,3/6 H

Gwiazda - trójkąt

%80,7
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KX6695-H236 CS + HOMA VICON

Rodzaj rozruchu

Sprawność pompy

kW

cieżar/

2 x 4G25

H07RN8-F PLUS

7G1,5

H07RN-F

Na ¿¹danie kg

142,1

Kilka pomp pojedynczych pracujących równolegleTyp pompy Liczba pomp 2

KX6695-H236 CS + HOMA VICON

Wartość NPSH pompy m

Sciek

Stal nierdzewna 1.4021

Braz

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250 Stal nierdzewna

NBR

10,0 m

510 l/s 21,5 m

Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:

4 20.04.....

dane










































