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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — ,Wymagania 18gb odnosi s} do wymagéa wspolnych dla
poszczegolnych wymada technicznych dotyexych zadania pn.: ,Dokumentacja projektowo-koszomya
zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji kiodootywowni kolei wgskotorowej w Koszalinie wraz z
dokumentagj projektows okreslonych obiektow”

Zakres rob6t obejmuje usgwgie humusu, rozbiérki istniggej nawierzchni i ulkeniu nowych warstw
konstrukcyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rnigi¢e stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumie i stosow& w powigzaniu z wymienionymi w spisie el Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3.2. Niezalenie od postanowie Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy fgwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyadlp stosowane przez Wykonagwar jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows
(drog) albo jego ces¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieaxia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanym
stronami, stagcy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przelanja polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.8. Zamawiajacy — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyzmeez przez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie Robét i administrowanie
Kontraktem.

1.4.9. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Zamawiggego.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaknephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz Robat.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd®jojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przen@aiapcego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra sé micdzy warstvg scieralmp a podbudow, zapewnigca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiaca do wyr6wnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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1.4.21.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
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1.4.37.

1.4.41.

1.4.42

1.4.43.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cegs¢ podbudowy spetnigta funkcje néne w konstrukciji

nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsozm i przenikaniem egstek podiga. Maze

zawierg& warstwe mrozoochrong, odsiczafca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed

skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unieftiwienia przenikania cgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjamiesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #Borownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy aizer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtaze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podtaze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Zamawiajcego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez aeiajapcego, w formie
pisemnej, dotycze sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedskwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @mtenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw gegomtych trasy w planie i przekroju podiym)
istniejagcego posczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangtyim, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjgcych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat, itp.

Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogrkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich i (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmy do samodzielnego petnienia przewidywanych funkechniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu Rob6t zwranych z budow modernizag /przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych Roboét, bezpieamtwo wszelkich czynni@i na

Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda Dokumentag Projektow, SST i poleceniami
Zamawiajcego.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWwykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy orazadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kagtypl

SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwlasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowastizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa z@zona do Dokumentéw Przetargowych
(B) Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonapa przyznaniu kontraktu:
a) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodan@vfragmentow terenu przy stacji i lokomotywowni
kolei wyskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentgpjojektovg okreilonych obiektéw-brara drogowa.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnjiglit organizacji ruchu na czas budowy, plan
odwodnienia na czas wykonywania robét, plan BlOZzaspracuje geodezyjmokumentag powykonawcz obiektu.

1.5.3. ZGODNGC ROBOT Z DOKUMENTACH PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznez ododatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mige wykorzystywdé bieddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadothZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiagla zgodne z DokumentacjProjektovs i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektovs lub SST, i
wplynie to na niezadowalfjg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wglay.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na Terenie Budowy, w olaes
trwania realizacji Kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Przed przyapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamaseanu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@drobot w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogspu Robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigargzacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporys$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgdajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgzeiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Zamavdeggo.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, vejstach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice informacyjne¢la utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabo@yj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
Kontraktows.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaalizacji Kontraktuado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dazie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczaie w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Kierownikiem Projektu

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczonepmipazdow i maszyn pracgych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioKierownikiem Projektu.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, vejstach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic
informacyjnych, ktorych trg& bedzie zatwierdzona przez Zamawdigggo. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabo@yj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dateochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysaiegzeub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopérégdiojazdowych;

2) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadifeizoach.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Robét bdg mialy aprobat technicza wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpldiczeniu Robét ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 2pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. OCHRONA WELASNGCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladaseych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawta@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtiddacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Zamawiajcego i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamaweggo i zainteresowane wtadze oragldie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.9. OGRANICZENIE OBGYZEN OSI| POJAZDOW

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypagenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszetkézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kaym

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



takim przewozie &dzie powiadamiat Zamawiggego. Zamawiagcy maze poleceé, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaty usugtie z Terenu Budowy.

Pojazdy powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamayeiago.

1.5.10. BEZPIECZESTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robot
od Daty Rozpoogia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia Rob6t przez Zamawiaggo.

Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymarogvirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadowalggym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiapgo powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE $] DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi Robotami édizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgt,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Rob6t i w sposohgty bedzie informowd
Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania Kontraktu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawggo.

1.5.13. ROWNOWANOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Rolietly obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisovigonv Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragthu gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrgjeg zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania saipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwedz przez Zamawiggego. Raénice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muday¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przedigone
Zamawiagcemu co najmniej na 28 dni przed gdabczekiwanego przez Wykonagczatwierdzenia ich przez
Zamawiajcego. W przypadku kiedy Zamawvday stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewpiapsadniczo
réwnego lub wyszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjdsnorm powotanych w dokumentach.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozosta@b o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terd@ueowy kedg uwazane za wiasngé Zamawiagcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadorii Zamawiagcego i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach, Zamawigy po uzgodnieniu z Organem Nadzoru
Budowlanego i Wykonavecustali wydhzenie czasu wykonania Rob6t i/flub wysékdwoty, o ktdn nalezy zwickszye
Cere Kontraktov.

2. MATERIALY
2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym om¥staniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeng informacje dotycge proponowanegarodta

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Zamayaego.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie reali Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskaniaemalow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu Roboét.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i ztone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@@go. J&8i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do
innych robét, ni te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyciterialtéw zostanie odpowiednio przewddiowany
(skorygowany) przez Zamawigjego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglnjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zanageego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu mieze by pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyeriio czasu gdydola one uyte do Rob6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy gakos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Zamawiajcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydagbzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza TemenBudowy w miejscach zorganizowanych przez Wykagaw
zaakceptowanych przez Zamawizgo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofeg Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Robét,
zaakceptowanym przez Zamawviizggo; w przypadku braku ustalevymienionych wyej w dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasdgago.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadamistakngmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zam@eiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentOw potwierdzeych dopuszczenie sptzm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamayigo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptac
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicifrodkdw transportu, ktoére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Zam@weiego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédabspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaionych parametrow technicznych.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Srodki transportu nie spenigie tych warunkéw mag byé dopuszczone przez Zamawgiaggo, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah d@ojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragddnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych
materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéiha Dokumentag Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiago.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez Zamawiagedo.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjamsunite przez Wykonawg
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Zamawiagego.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wygstikprzez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot lzds oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBoojektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawjay uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystijagce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestt.

Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Zamawiagcego pod grgbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego typubmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO $CI (PZJ)

Wykonawca jest zobowyzany opracowai przedstawd do akceptacji Zamawiggego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéi¢ zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét pméupcy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentac)
Projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizacj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie badd,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesadariologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Zamawiegmu;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przelith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robdt,

- sposOb pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli Robot dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalworng
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz Robot.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeiajmaze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliakumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam agkoee, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewné
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksé&jacych
procedury bada

Zamawiajcy hbedzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wplyngé¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki eda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Zamawiajcy bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Zamawiaggo.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Zamawigego leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamgmegg.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawi@go.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do
akceptacji Zamawiagego.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedtug dostarczonego przeponie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobreeaprobek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakamy i
producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rolg¥owadzonego przez Wykonagyqoprzez
migdzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada kontrolnych i wynikéw bad@adostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiagcy powinien pobieraprébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Zamawigly oprze si wytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zggdnmaterialow i Rob6t z DokumentacProjektovg i SST. Mae réwnie
zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Waddezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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- deklaraci zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polslg Normg lub aprobat techniczig, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,z¢gdi nie g objete certyfikacj okreslong w pkt 1, i ktére spetnigj
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumesgywymagane przez SST, ida partia dostarczona do
Robdt lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidinaza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgamjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Zamawigego.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawsgpgo programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw Rob6t,

- przebieg Robdét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

- daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedidone
Zamawiagcemu do ustosunkowanig si

Decyzje Zamawiacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguraznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zawiggacego do ustosunkowanisesiProjektant nie jest
jednak stron Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania polegeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przez Zamao&jo zeszyt z ponumerowanymi stronami
pozwalajcy na rozliczenie faktycznego pepti kadego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t
przeprowadza siw sposob agty w jednostkach przyfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialow, orzeczenia o jada@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badd&/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Zamawiafgego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d1lg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy¢ta zawsze dogpne dla Zamawiapego i przedstawiane do vgdu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokatacy Projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Zamawiajcego o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaveely obowjzku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane
zostan poprawione wg instrukcji Zamawigjego na gimie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z eztoscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oMlanym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongw¢e
Zamawiajcego.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugcici i odlegitasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda
wyliczone w nd jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary lgda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakzeé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfli@ keda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W raraku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalkcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzér zostamgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdowviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfrmostpu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiay.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebraika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiggego. Odbioér kdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaaMymienia o tym fakcie Zamawigjego.

Jakac¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawiemjch
komplet wynikéw bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRobdt dokonuje Zamawiggy.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu do ichsgip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéaczenie Robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbioér ostateczny Robét nggst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyzmeepozez Zamawiagego w obecriei Zamawiajcego i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektove | SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdtipetniagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét awgowych lub Robét uzupetnigych w warstwie
écieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&ecpjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astatgyo Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Rob6t sporgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaygepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:
- Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraldwi uzupetniajce lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
- Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.
- Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen.
- Geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego né¢glgopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zargdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupelniap kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzamgicych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny Robét”.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednostik obmiarow ustalomn
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosmgowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe Robétihobejmowa:

- robocizr bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaeiaewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,
- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z ob@&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKAC JI TECHNICZNEJ D 00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunkieflone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgacjizaichu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiemj@&kim i odpowiednimi instytucjami Projektu OrganifieRuchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem inpjektu Zamawiacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajgcych z posipu Robot (Uwaga! dostarczonych przez Zamasiago Projekt organizacji ruchu
na czas wykonania recyklingu nie obejmuje orgafjizab6t przy realizacji pozostatych asortymentow).

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstruket tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau.

() Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

(@) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych.

(h) Uzupetnienie ubytkow pobocza gruntem z dokopu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Wykonanie remontu ggtkowego drég objazdowych.

(d) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(@) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

(c) Wykonanie remontu ggtkowego drég objazdowych.

(d) Uzupetnienie ubytkow pobocza gruntem z dokopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane(D¥r 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpdejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201r w sprawie dziennika budowy, mantd rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4. Dokumenty Kontraktowe.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU
D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



17

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TPS; wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktéywsokaciowych w zwizku z realizagj zadania pn.:
.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodariavdragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowroléi
waskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapyojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nzy zlecaniu i realizaciji
Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyez specyfikacje obejmuaj wszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej wnér rowninnym zgodnie z Dokumentaé€jrojektovy.

1.3.1. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

W zakres robdt pomiarowych, zyganych z wytyczeniem trasy i punktow wysésiowych wchodz:

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysa@iowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokdaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

d) wytyczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnyytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

e) stabilizacja punktow w sposéb trwaty, ochrona ichegd zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulaivyia
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i kohcowy punkt trasy.
Pozostate okrdenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w SST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonesiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinnigdrérednice 0,15 + 0,20 m i dlugo 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji
pozostalych punktéw natg stosowad paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m isrednicy 0,05 + 0,08 mSwiadki
whijane obok palikéw osiowych powinny néigtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRET

Do odtworzenia trasy i punktow wysalaowych naley stosowa nas¢pujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtownypawinien gwarantow@uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uwywa¢ dowolne $rodki transportu do przewozu materiatbwzywanych w robotach
przygotowawczych.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK [4+10]. W oparciu
0 materiaty dostarczone przez Zamawdéago Wykonawca powinien przeprowadmbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczeg6towego wytyczenia rob6t. Prace pomvarpowinny by wykonane przez osoby posiagiz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcaonpsi odpowiedzialng za nasipstwa niezgodrii
wykonanych rob6t z DokumentacjProjektovy, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczaszez
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wZamawiajcego o jakichkolwiek lgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu oke&tone w Dokumentacji Projektowej ggodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic od
rzgdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Zamawiajcego. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Zamavgieggo.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilage z ré@nic rzzdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowagdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamayde@o, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiggego oznacza.e roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Zamawigjego. Punkty giéwne trasy i punktygpednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajagce w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Zamaw@go.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych oraz ogranicznikéuch
oznaczé w czasie trwania robét. dei znaki pomiarowe oraz ograniczniki przekazaneeprZamawiajcego zostaq
zniszczone przez Wykonawawiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostarone odtworzone na koszt Wykonawcy, a w przypadkiszzzenia ogranicznikow
Wykonawca zobowizany jest do odtworzenia granic dziatek. Wszysikizostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji rob6t nate do obowiszkow Wykonawcy.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKO §-
CIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetglozenia powinny by zastabilizowane w sposdéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhgzane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 25 m.

Maksymalna odlegig miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie pfaskim powinna
wynosi 25 metrow. Repery robocze Wykonawca zolhaany jest zalpy¢ poza granicami robét zwdanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzysygch. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesocze naley zatazry¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattowmikstalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyldjacy
osiadanie.

Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km stosujc niwelacg podwdjry w nawigzaniu do reperdw gatwowych. Repery robocze powinny
by¢ wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej. G trasy powinna by
wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej oo 25 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowythsunkicie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczady §Vykonawca robét zagii je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granimbot.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzanie poszerzonych konturéw nasypow poleassj
na oznaczeniu w terenie kragizi podstawy nasypu z terenem oraz konturOw nasyppawinno by wykonywane
zgodnie z DokumentagjProjektows oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i zaakceptowanych przez Zamawgajgo.
Do wyznaczania kraydzi nasypdéw naley stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowé w przypadku nasypow o wysaode przekraczajcej 1 metr. Odlegk® migdzy palikami lub wiechami natg
Specyfikacje techniczne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowarprzekrojéw poprzecznych musi uslimia¢ wykonanie
nasypow o ksztatcie zgodnym z Dokumend@jojektove.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [4, 5, B, 8, 9, 10].

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarowg robo6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergest ryczatt za
obslug: geodezyjg catej Inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gezyinej, ktére Wykonawca przedklada Zamawgamu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatndg¢ za obstug geodezyjy Inwestycji naley przyjmowa& na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
- dostarczenie materialtbw pomocniczych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INNE DOKUMENTY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z fsdejszymi zmianami).
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiJGiK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyfagGiK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjng G, 1983.

CENOORWNE

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TS wymagania dotyare wykonania i odbioru robot
zZwigzanych ze zdgiem warstwy humusu w zwiku z realizag zadania pn.: ,Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa zagospodarowania fragmentow tereny gtiacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w Koszalinie
wraz z dokumentagjprojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktg@mzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania ogolne dotygze robét zwjzanych ze
zdjeciem warstwy humusu gruba 20 cm w obgbie robét ziemnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okkdenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagy
Projektows, SST oraz z zaleceniami Zamawi@ggo. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawego. Jakikolwiek spez, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania wymaggakosciowych zostag przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do rob6t. Do wykonania robo6t zgzianych ze zdgiem warstwy humusu naifg stosowa:

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigdorawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkagportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
4. TRANSPORT

Humus nalgy przemieszcza rOwniarkami lub spycharkami na haldy z przeznammando powtérnego
wykorzystania oraz przewdziransportem samochodowym na miejsce zatwierdzorez Zamawiajcego.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powinny Byzdjete z przeznaczeniem do fdejszego wycia ich przy umacnianiu skarp,

sadzeniu drzew i krzewéw. Humus nalezdejmowé& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spyshan
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidiowego wykonania robdt nale
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz myéh miejscach ok&onych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zarmgwego. Humus naly zdja¢ na peha gibokas¢ jego
zalegania, wedtug faktycznego stanu wpgstvania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynngi
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przedeayszczeniem, a ta najedzaniem przez pojazdy i
zag:szczaniem. Nie naty zdejmowé& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby unik
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie kompléticusunécia humusu z powierzchni pasa
robét ziemnych.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowe robo6t zwihzanych ze zdiciem warstwy humusu jest 12rfmetr kwadratowy). Obmiar
powinien by dokonany na budowie, w obecggdZamawiajcego. Obmiar wymaga akceptacji Zamawdiajgo. Obmiar
nie powinien obejmowa jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentadfirojektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych na dpnie przez Zamawiaggego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upuesia
Zamawiajcego nie mogistanowt podstawy do roszcae dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwjzanych ze zdgiem warstwy humusu dokonuje Zamaw@j, po zgtoszeniu rob6t do
odbioru przez Wykonavgc Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie ugliaviajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie
ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 nd (metr kwadratowy) zdicia humusu nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu na pedrgigbokas¢ jego zalegania,
- haldowanie w pryzmy wzdiudrogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
- odwiezienie nadmiaru humusu na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

1. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978,
2. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargzawa 1988,
3. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM Warszaw2002.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotycgce wykonania i odbioru Robét zggianych z rozbidrk
elementéw drég w ramach zadania: ,Dokumentacjaegtojvo-kosztorysowa zagospodarowania fragmentéenter
przy stacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapyojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymieniaty
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST  dotcz zasad prowadzenia Rob6t amanych
Z rozbiorlg elementow drég i obejmay
- nawierzchnie ptyt betonowych i podbudowy z kruszy
- nawierzchnia brukowa,

- rozbidrle kraweznikow, obrzey, taw pod krawzniki.

Materialy z rozbiorki stanowi wtasng¢ Wykonawcy za wyjtkiem: destruktu asfaltowego, znakéw
drogowych, ktére stanowiwtasng¢ Zamawiajcego. Materiaty z rozbiérki majby¢ posortowane rozkruszone klie
Wykonawca uzyska na to zgpZamawiajcego ponownie wbudowane. Materialy nieprzydatnewdmdowania
Wykonawca jest zobowzany do odwiezienia na skladowisko odpadéw uzgawnimZamawiajcym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreilenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagani@iog” pkt 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogblne wymagania dotygeze Robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2. oraz w pkt. 1.3. ninEgsSST.

3. SPRZAET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”"Jkt
3.2 SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania Robdt zwranych z rozbidrk nalery stosowad:
- pity,
- mloty pneumatyczne,
- spycharki,
- tadowarki,
- frezarki do nawierzchni,
- samochody erarowe,
- koparki,
i inny sprzt zaakceptowany przez Zamawicggo.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALU Z ROZBIORKI

Materialy pochodgce z rozbidrki powinny by usunete z placu budowy zaraz po zakaeniu robot
rozbiérkowych.

Materialy do wykorzystania przez Zamawieggo powinny b§ odwiezione przez Wykonawma miejsce
sktadowania uzgodnione z Zamaw@jm.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Transport winien si odbywa& drogami publicznymi, a pojazdy powinny spethiwymagania dotycxe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdmgzh obcizen na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.0B0Q®ymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Rozbi6rce podlegaj elementy wymienione w punkcie 1.3. niniejszej SS$Varstwy nawierzchni natg
usuwa& mechanicznie przy zastosowaniu sfuz wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie B
rozbiérkowych mana wykonywa recznie. Materiat z rozbiérki nawierzchni przeznacgado powtdérnego iycia
powinien by chroniony przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni naleprowadzé w taki sposéb, aby kraudZ rozbieranej warstwy na styku
Z istniepca nawierzchni byla pionowa i prostopadta do osi drogi, niezeby¢ postrzpiona.

Wykonawca sporgzi inwentaryzag rozbiorkowa, w ktérej zostanie oksony przewidziany odzysk
materiatow (/tj. stara nawierzchnia z bruku). Rettizbiérkowe wykonywérecznie. Wszystkie elementy mave do
powtérnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdimych uszkodze

5.3 ROZBIORKA ELEMENTOW INNYCH

Rozbiorle pozostatych, (innych) sinawierzchniowe elementéw najeprowadzt recznie lub mechanicznie
w spos6b okrdony przez Wykonawgi uzgodniony z Zamawiggym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojiet” 6.
6.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROZBIORKI

Kontrola jakaéci Robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych Roboét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, kanatéw studni
powinno spetnié odpowiednie wymagania oktene w SST D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymaganidmgo

7.0BMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.QWg@nagania ogdlne” pkt 7.
Jednostl obmiarows Robét zwizanych z rozbiérkelementéw drdg i ogrodagest:

- dla nawierzchni jezdni — m2 (metr kwadratowy)

- dla chodnika wraz z kraggnikami, opornikami i obrzeami — m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.0000M/magania ogoélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania jednostki obmiarowej Rob6t obejmuje:

Dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrkiwgsypisko,
- wyrOéwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki,

- optat za przygcie gruzu na wysypisko;

Dla rozbiérki kraveznikéw, obrzey, opornikdw:

- odkopanie kragznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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- optat za przygcie gruzu na wysypisko;

Dla rozbiorki elementéw nawierzchni z bruku:

- reczne wygcie,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbigrcelu ponownego jegazycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,

- optat za przygcie gruzu na wysypisko;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska. (Dz.U. nr 62, poz. 627),
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. (Dz.U2np6z. 628).
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGO Rl
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.
D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne[ST$ @ wymagania dotyee wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych zwizanych z tematem pn. ,Dokumentacja projektowo-kmysowa zagospodarowania
fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolejskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentagirojektovg
okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét ziemnych zmanych z tematem pn.
"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodantavéragmentdéw terenu przy stacji i lokomotywowroléd
waskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapyojektovs okreslonych obiektow" i obejmuj

a) wykopy obiektowe,

b) pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | — V),

c) transport gruntu,

d) uzupetnienie istniacego korpusu drogowego,
e) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtionych odpadéw przemystowych,
spetiajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokoé¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @ilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtbokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@lgzene poza pasem robot drogowych.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =2
Fis

gdzie:

Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, [g/ciin

Pgs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrdona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,zgha do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normBN-77/8931-12, [g/cr).

1.4.12. Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okflena wg
wzoru:

d60

U=-%
dy

gdzie:

dgq - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm],
dq (- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm].

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-00.00.00.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektowg, SST oraz z poleceniami Zamawieggo. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w SST
D-00.00.00. Przed przysieniem do wykonania robét ziemnych mgleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych i wymagania doggez ich wykonania ok&ono w SST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL. GRUNTOW

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kateggraal wzgédem trudnéci ich odspajania stanowi
tablica 1. W wymienionej tablicy okfleno przecitne wartdci gestcsci objetosciowej gruntdw i materiatow
wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnyaz avspotczynnikéw spulchnienia. Podziat gruntow
pod wzgédem przydatnéi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01.,p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty negplatne do nasypéw oraz nadmiar gruntow przydatmpgetinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyatd obowyzkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypow mdxy¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie ha
zezwoleniem Zamawiggego. Jeeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepdie kedace nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdamawiajgcego wywiezione przez Wykonaw@oza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym:mnbudowa nasypow lub wykonanie pracaipgh Kontraktem, Wykonawca zobazany jest
do dostarczenia rownowmaej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wlasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajcego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow (gdtddsie pojawity st podczas wykonywania robot, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny ¢bywvywiezione przez Wykonawc na odklad. Sposob
zagospodarowania gruntow przeznaczonych na odklempopuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Zamawiagcemu. Zamawiacy maze nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntdw, ktoryckasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

Zawart@¢ siarczanéw jako SfOnie powinna przekraczal% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntow i
innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zajggych na gibokasci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cémmago. Od warunku tego mea odsipi¢, o ile zostan
przeprowadzone czyngc, zaaprobowane przez Zamawi@go, majce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed
korozjg betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatléw rsdgorie

Przecgtne
Kate Rodzaj i charakterystyka Srednia gstos¢ w Narzdzia i materiat spulchnienie po
goria gruntu lub materiatu stanie naturalnym | do odspojenia grunty odspojeniu w % od
kN/m3 t/m3 pierwotnej objgt. 1)
1 2 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1.4 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13 -23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darninub 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubéci
do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem
tluczniem lub
odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15 -25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30
czeSciowym wzyciem
dragéw stalowych
Nasyp zlealy z piasku 18,6 1,9 20-30
gliniastego, pytu i lessu
Z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwrta i 19,6 2,0 20-30
it wilgotne, bez gtazow.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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1)Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy nasypow przed ichgaagzeniem, wksze wart€ci przy obliczaniu oljosci i
ilosci srodkéw przewozowych.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleéngak te w czasie odspajania. Sptz
uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofeg Wykonawcy i uzyské akceptagj Zamawiajcego.
Wykonawca powinien wykonywaroboty ziemne przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wyaég.
Powinny one gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sékmgmi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sgirpowinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniedysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajagcym prowadzenie robét w
przypadku awarii spetu podstawowego. Zamawigly poleci usugc z Terenu Budowy spez nie odpowiadajcy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Doientacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technycin
Szczegbétowe wymagania dla sgiz okrélaja SST D-00.00.00. i D-02.03.01.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowkzek zorganizowania transportu z uwadglieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrbie pasa rob6t drogowych, jak i poza niSrodki transportowe poruszg@ie s¢ po drogach poza pasem
drogowym powinny speinéa odpowiednie wymagania w zakresie parametréw changupcych pojazdy, w
szczegOlnéci w odniesieniu do gabarytéw i obhzenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynike
Z niedotrzymania wymienionych powsj warunkéw obecjzaja Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad
wartasci przyjete w Kontrakcie nie ma by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaplaty za
transport, o ile zwkszone odlegkxi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane na $piie przez Zamawiagfego.
Wykonaweca jest zobowrany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z zieamoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezalenie od budowy urzei, stanowicych elementy systeméw odwadig@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagadggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewnigj
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istnjeych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi u#lizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robot
ziemnych nalgy zachowa odpowiedni spadek podtoy i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny mwipien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i
nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innyob6t na spetnienie wymagalotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pesti rob6t ziemnychZrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg
uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigledprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podamyr8ST D-
00.00.00. Przed przygtieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spaivgrawidtowadé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematyczne badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do Zamawiggego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.

Zamawiajcy maze pobierd probki gruntdéw oraz materiatow i prowadtiadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy § niewiarygodne, to
Zamawiajcy maze polect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaalbo mae opiera sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmobo6t z niniejszymi
specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtornyicth dodatkowych badai pobierania prébek zostamponiesione
przez Wykonawe.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT  ZIEMNYCH
6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokaimnych nalgy wpisa do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotow odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w p. 6 oraz z DokumentacdProjektovs. Szczegdla uwag nalezy zwrdcic na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okidono w punkcie 6 SST D-02.01.01
oraz D-02.03.01.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. CEL | ZAKRES BADA

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji gnap celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaty wykonane zgodnie z DokumentBepjektove, specyfikacjami oraz wskazéwkami Zamaweggo.
Sprawdzenia dokonuje Zamawgey na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzomychzasie wykonywania
robot ziemnych oraz wyrywkowych badavykonanych losowo w punktach po zakaeniu budowy korpusu
ziemnego. W zakres batlav czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraanizd
a) dokumentéw kontrolnych
b) przekroju poprzecznego i szerédkokorony korpusu ziemnego
c) spadkéw podinych korpusu i rowéw
d) zagszczenia gruntow
e) wykonania i umocnienia skarp
f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinnybpgrzeprowadzone przez Wykonaywe obecnéci Zamawiajcego.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych wynilgych sgd zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej

b) dziennikoéw budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioréw robét zanikggych i ulegagcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jak@ci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelaryczne zestawienie waito wskaznika zagszczenia lub
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia oraswhek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotmagdutu
odksztatcenia, wraz z wakiami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinksstavienia powinny zawieta
daty bada i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZERISK| KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadzg B pomog tasmy, szablonu, faty o dtugoi 3 metréw i poziomicy, w odgpach
co 25 metrow na prostych, co 10 metréw na tukaghoonieniu wikszym lub rownym 100 metréw, co 10 metréw na
tukach o promieniu mniejszymmnil00 metrow, a tadle w miejscach, ktére bugzvatpliwosci. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej n@g przekraczé okreslonych ponkej wartdgci dopuszczalnych:

- pomiar szerokéri korpusu ziemnego 5cm

- pomiar szerokéci dna rowéw 5cm

- pomiar gebokasci rowow 5cm

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +lcmi-3cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wasigochylenia wyraonego tangensenyta.

Nieréwndgci stwierdzone w czasie kontroli row§wd ptaszczyzn fat nie mog przekraczé okreslonych
ponizej wartaci dopuszczalnych:
- pomiar réwndci korony korpusu 3cm
- pomiar réwndci skarp 5cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODINYCH TRASY DROGOWEJ]

Kontrole spadkéw podiinych naleéy oprzeé na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie ra@nych od rezdnych projektowanych nie powinno bwieksze nk +1 cmi -3 cm.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadze sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmgah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdabezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw goérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra powej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachpdwmtpliwosci co do widgciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontr@l zagszczenia gruntéw w gornej warstwie korpusu ziemnegpeprowadza siwg metod
podanych w SST D-02.03.01., punkty 5.2.3.4. i 6.2Z%er wynikbw zagszczenia gruntéw, zawartych w
dokumentach kontrolnych, przeprowadzawinastpujacy sposob:

a) Oblicza s¢ sredna arytmetyczn wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonagvaer raportach z bigcej kontroli rob4t ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiami,z@i spetnione bdg
warunki:

Is -$rednie nie mnigj i ls - wymagane

lub

lo - $rednie nie mniej itilo - wymagane
a take 2/3 wynikbw badad uzytych do obliczeniasredniej spetnia wymagania sformutowane w SST D-
02.03.01.(p.5.2.) [
D-02.03.01. (p.5.2.4.4.) oraz pozostate wyniki peavinny odbiegé& o wiecej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartoi
wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp ngleprzeprowadzi kontrolupc zgodndé¢ pochyléd z Dokumentagy
Projektows. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylaaia rowndci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonydzeasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i poréwmarzgodndci wykonanych elementéw odwodnienia z
Dokumentacj Projektova.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejma@wabijetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na $piie przez Zamawiagego. Podana zasada dotyczy wszystkich czgino
zZwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, jezeli wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaczone i przejte przez Zamawiafego roboty ziemne ¢bla optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczeg6lnych rodzajéw rob6t. Zakregnomici objetych cen jednostkow podano w p.9 SST
D-02.01.01. oraz D-02.03.01. Pfafdaza 1 ni nalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&kd robdt w
oparciu 0 wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O8lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeigiw

3.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokzi biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntgania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanies#vika zagszczenia gruntu.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATE GORII

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneST$ & wymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach | - V kategorii zedanych z pracami w ramach zadania pn.: ,Dokumeatg@cpjektowo-
kosztorysowa zagospodarowania fragmentow tereny gtiacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w Koszalinie
wraz z dokumentagjprojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnarykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. |
V) wraz z transportem gruntu w miejsce wbudowaukiad transportem na odkitad.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okiéenia zostaty podane w p.1.4. SST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagy
Projektows, SST oraz z poleceniami Zamawizggo. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy keda prowadzone w gruntach kat. | - V.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleygak te: w czasie odspajania i transportu.
Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w p. 3 SST D-02.00.01.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w p. 4 SST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w p. 5.4. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantéwah stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojeh, podcécia lub innych odspstw od
Dokumentacji Projektowej obgia Wykonawe. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimny by
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkl@dspajanie i transport gruntéw przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypua dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudovaapewniono prac
sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami DokumentBepjektowej i
Specyfikacji Technicznych. O ile Zamawiey dopudci czasowe skladowanie gruntow naleje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniemz@k grunt jest zamarzeily nie naley odspaja go do gébokdici ok.
0,5 m powyej projektowanych ranych robét ziemnych. Ustalenia dotyce odwodnienia wykopéw okdleno w
SST D-02.00.01. p.5.2.

5.2. RUCH BUDOWLANY

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejszazi,3 m. Z chwiy przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sipo nim jedynie ruch maszyn wykogaych £ czynndé¢ budowlan. Naprawa uszkodzepowierzchni
robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych ey warunkéw obgiza Wykonawe robot ziemnych.

5.3. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Réznica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza +1 cm i -3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie
powinny mi€ wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie ag@r&ni¢ sic od projektowanego o wéej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie o

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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przekracza 10 cm przy pomiarze fatl metrovg, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstikre przez Zamawiagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w p.6 SST D-02.00.01. Sprawdzerylkeowania wykopow polega
na kontrolowaniu zgodroi z wymaganiami oki&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaejojektowej.
W czasie kontroli szczeg@jruwag nalezy zwrdci na:

a) odspajanie gruntéw w sposGéb nie pogargzajch wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,
c) doktadn@¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie).

7. OBMIAR ROBOT

Obijetosci wykopow leda obliczone przez Wykonawcw m® (metrach szeiennych) i sprawdzone przez
Zamawiajcego. Obliczeniadula oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiaracterenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okétono w SST D-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 mi nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdkod robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | - V katégbejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejscaddwania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dolentacj Projektova,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.
- wywiezienie nadmiaru urobku wraz z kosztami utydjza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



33

D-02.03.01.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S

WYKONANIE NASYPOW

ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneST$ & wymagania dotyee wykonania i odbioru
nasypow zwjzanych z pracami w ramach tematu pn. ,Dokumentacfaektowo-kosztorysowa zagospodarowania
fragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowni kolejskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentagirojektovg
okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikalotyczy zasad prowadzenia prac zwanych z
uzupetnieniem istniggego korpusu drogowego z gruntu kat. I-V.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagy
Projektows, SST oraz z poleceniami Zamawizggo. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY

(GRUNTY)

2.1. USTALENIA OGOLNE

Dopuszcza siwznoszenie nasypow wagdznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do teghucéo znaczy
takich, ktore spelnigj szczeg6towe wymagania zawarte w normie PN-S-022@8 oraz dodatkowe wymagania
okreslone w SST i g zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Akceptacja nagiuje na biegco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykeaavynikéw bada laboratoryjnych, okrdonych w punkcie 6
SST D-02.00.01. W przypadku stosowania materiatdvogoaniczonej przydatdoi Wykonawca ma obowkek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen, dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowag@h materiatow,
okreslonych w tablicy 1. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, to wszelkie takie
czegsci nasypu zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materialtdw o odpowiednich
wiasciwosciach. Warté¢ wskanika r@&noziarnistdci "U" gruntow wytych do budowy nasypéw powinna dygo

najmniej 3.

2.2.GRUNTY UZYSKANE Z WYKOPOW

Grunty uzyskane z wykopdéw nale mozliwie w catdsci wbudowad w nasyp zgodnie z Dokumentaci
Projektow z zachowaniem warunkéw podanych w p.2.1.
W przypadku niespetnienia wymagaawartych w SST, grunty z wykopu nafeusurnyé i zastpic¢ je przydatnymi

Tablica 1. Przydatrié gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriigj
strefy przemarzanis

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i posp6iki, rownie
liniaste
. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
1 kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistéci

U=15

1. Rozdrobnione gruni
skaliste mgkkie

- gdy pory w gruncie skestYm
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny | rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
od wadd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypow nie V\zﬁszych nk 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
%Iérg/y pylaste oraz inne ow <
0

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,

gliny zwigzte i gliny pylaste

zwigzte oraz inne grunty o

g(r)%/mcy ptynnéci wi. od 35 do
0

- do nasypow nie
m: zabezpieczon
zawilgoceniem lu
spoiwami

V\zﬁsﬁszych nk 3
ch przed
po ulepszen

iu
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5. Zuzle wielkopiecowe
inne metalurgiczne ze stary:
zwatéw (powyej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
[?rze alone )

. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

7. Wysiewki kamienn¢
k_flmla_ste 0 zawartei frakcji
itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
tebokasci wiekszej od
apilarngci biernej gruntu
podiaza

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- 0 ograniczonej podatia na
r5%/zpad - §czne straty masy do
0

10. Popioty lotne 1 mieszaniny

popiotowozuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostar
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo grednio-
Ziarniste

1. Zwiry | pospotki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o gram(;y ptynnéei
0

Na gorne warstwy | 3. Hotupki przyweglowe | mniejszej nt 35% - pod warunkiem ulepszenia tyg¢h
nasypow w stre- = | przepalone zawiergge mniej| 5. Mieszaniny popiotowo- gruntéw spoiwami, takimi jak:
fie przemarzania | niz 15% ziarn mniej- zuzlowe z w;%la kamiennego | cement, wapno, aktywne popiofy
szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne itp.
4. Wysiewki kamienne o g?hma_ste 0 zawartei frakcji
uziarnieniu odpowiadaj itowej >2%
cym pospotkom lutiwirom |7 Zuzle wielkopiecowe i inne |- drobnoziarniste 1 nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaskidrobnoziarnist - 0 wskaniku nagsnosci Wng=1C
W wykopach | . . L . .
miejscach zerowychGrunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy ¢ ulepszane spoiwami _
do gkbokdci wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzani popiotami itp.

2.3. GRUNTY Z DOKOPU

Grunt przepuszczalny do wykonania nasypow Wykomamayska z dokopu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przydatn& gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Do wykonamiapetnienia korpusu drogowego nalaerzyé
gruntéw niewysadzinowych o Wp > 35.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.03.01. W tablicy 2a i 2b podano

orientacyjne dane przy doborze syitz zagszczagcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez

Zamawiajcego.

Tablica 2a. Orientacyjne dane przy doborze gdprzagszczajcego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty - piasekwir,
Dziatanie Rodzaj pospotka Uwagi
Sprz:tu sprztu grubas¢ warstwy liczba
wcm przejazdéw
1 2 3 4 5
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zagczania gornych
warstw,
Statyczne 2. Walce okotkowane - - do mokrych grantée
nadaj Sie,
3. Walce ogumione 20 - 40 6-10 dobre do mokrych
(samojezdne i przyczepne gruntow
4. Piyty spadagce (ubijaki) | - - do mokrych gruntéw ni¢
nadaj sie
5. Szybko uderzage 20 - 40 2-4
ubijaki
Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne:
-do 5ton 30-50 3-5
-5-8ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7. Piyty wibracyjne: zaleca si przy wyskich
- lekkie 20 - 40 5-8 przekopach
— Ciezkie 30 - 60 4-6

Tablica 2b. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego dla gruntu spoistego
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Grunt spoisty
Dziatanie Rodzaj pyty, ity Uwagi
sprztu Sprztu grubas¢ liczba
warstwy w przejazdow
cm
1 2 3 4 5

1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zagczania gornych

warstw,
Statyczne 2. Walce okotkowane 20-30 8-12 domakgruntéw nie

nadaj Sie,

3. Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw

(samojezdne i przyczepne)

4. Plyty spadage (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadaj Sie

5. Szybko uderzage ubijaki 10 - 20 2-4

Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne:

-do 5ton - -

-5-8ton 20 -30 3-4

- ponad 8 ton 30 -40 3-4

7. Piyty wibracyjne: zaleca si przy wgskich

- lekkie - - przekopach

— Cigzkie 20 - 30 6-8

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w p.4 SST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. DOKOP
5.1.1. MIEJSCE DOKOPU

Miejsce dokopu gruntu zostanie wybrane przez Wykana
Przydatné¢ gruntu z dokopu musi zostaaakceptowana przez Zamaw@ggo.

5.1.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W DOKOPIE

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @ rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadpimie przez Zamawiafego. G¢bokas¢ na jak
nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna b§ dostosowana do zakresu prac.

Dno wykopu powinno by wykonane ze spadkiem 2-3% w kierunku zhginia odwadniajcego. O ile to
konieczne dokop naty odwodné przez wykonanie rowu odptywowego. Dno i skarpy ok po zakaczeniu jego
eksploatacji powinny hiytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem.

5.2. WYKONANIE NASYPOW
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.2.1.1. ZAG;SZCZENIE GRUNTOW W PODL@U NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,2 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okridone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
podiaza to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podi@ nasypow o gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokeri Minimalna wartd¢ Is dla:
1 2
do 0,5 metréw 1,00
ponad 2 metra 0,97
Specyfikacje techniczne
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5.2.2. ZASADY WYKONANIA NASYPOW
5.2.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podtwznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Zamawiagcego. W celu zapewnienia statec@rionasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metody warstwow, z materiatu przydatnego do budowy nasypow. Nagy@yinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szegako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i speiu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popraef

c) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona calej
szerokdci. Grunty spoiste naly wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ngleklada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspaelkiem
gornej powierzchni okoto 4 % +-1% na zeytma korpusu drogowego. Uksztattowanie powierzchairsiwy
powinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Gorne warstwy nasypu o grufmb co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych o
wskazniku wodoprzepuszczaléao "k" nie mniejszym od 6 x 1®m/dok .

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbhudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp

5.2.2.2. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala s na wbudowanie gruntdow przewilgoconych, ktérych nstaniemdliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypéw naleprzerwa, jezeli wilgotnas¢é gruntu przekracza
wartas¢ dopuszczalgp to znaczy jest wksza odt2% w gruntach niespoistych, ¢kisza od +0% -2% w gruntach mato i
srednio spoistych i wksza od +2% -4% w mieszaninach popiotoivatowych od wilgotnéci optymalnej. Na
warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego naesknadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszenigowitdrnym
zag:szczeniem nie wolno ukta@laastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposdb mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloajyimo hydratyzowanym. deli w opinii Wykonawcy stan
przewilgoconego gruntu umliwia wznoszenie nasypu o wigwosciach okrélonych w Dokumentacji Projektowej, na
przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntuedmy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalnmi, to maze on wysipic do Zamawigicego o wydanie odpowiedniego zezwolenia. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgogemeszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakaiczeniu robdt ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia. \iesie
deszczowym nie naly pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nist j@ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przez Zamawiizggo, to mee on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.2.3. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tenipezre, przy ktorej nie jest mitiwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszczag sibudowania w nasyp gruntéw spoistych
zamarznjtych lub gruntéw przemieszanych zeiegiem lub lodem. Za zggdZamawiajcego w nasyp magbycé
wbudowane zamarzgie grunty niespoiste, jednak §to zamarznjtego gruntu, wbudowanego w nasyp niezmo
przekraczé& 1/3 ukladanego jednocgee gruntu niezamarzgtego. W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie
nasypow powinno hyprzerwane. Przed wznowieniem prac pgplesuné¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia to niezpglj przed rozmarzgciem zagszcza ani
uktada na niej nagpnych warstw.

5.2.3. ZA&ESZCZENIE GRUNTOW
5.2.3.1. OGOLNE ZASADY ZAGSZCZANIA GRUNTOW

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw.

5.2.3.2. GRUBAC WARSTWY

Gruba¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna liyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatmnej grubdci warstwy po osignigciu wymaganego zagzczenia. Grubg warstwy zagszczonego
gruntu oraz liczb przeg¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu
maszyny. Orientacyjne wa#mi, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.2.3.3. WILGOTNGC GRUNTU

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+2% w
gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach malérédnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotowo
zuzlowych, jej wartdci. Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest 78za od wilgotnéci optymalnej o w/w wartei, to
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wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy przez dodanie wody. deli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o w/w wartei, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualniconwst drena z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszemEwijbgoconego gruntu powinien byzaakceptowany przez
Zamawiajcego. Jeeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego dadedvania w nasyp, jest
zblizona do optymalnej, to Wykonawca powinien taki gruitudowa& bezzwiocznie, nie dopuszczajdo zmiany
wilgotnosci gruntu. Sprawdzenie wilgotéa gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong
w punkcie 6.2.2.

5.2.3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materiatow, gzgzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodadksztatcenia. Kontrel
zag:szczenia na podstawie waito stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkeetah, okrélonych zgodnie z
normyg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagi badania. Zatznik B (normatywny), nale
stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is,
wedlug BN-77/8931-12. Wskaik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na cafej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.z8& jako kryterium oceny dobrego
zag:szczenia gruntu stosuje¢sporOéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wafto stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, ctomych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa korpusu

1 2
Gorna warstwa o gruioi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
niwelety robét ziemnych 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci od niwelety robot
ziemnych poniej 1,2 m 0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wiskea zagszczenia Wykonawca powinien ugtdnwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile Zamawiggy nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegoezsagzenia warstwy.

5.2.4. DOKLADNGSC WYKONYWANIA NASYPOW

Ré&znica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm. Szeroki
nasypu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny mée
wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie zea@ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéxi,
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnigé na powierzchni skarp nasypu nie a0
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstkre przez Zamawiagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w p.6 SST D-02.00.01.
6.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA DOKOPU

Sprawdzenie jal@i wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgedna wymaganiami oki&onymi
w p. 5.1. niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumeiit&zojektowej. W czasie kontroli nalg zwrdcié szczeg6la uwag;
na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okséonym w Dokumentacji Projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zelzeniu eksploatacji dokopu.

6.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi
w p. 2.3. oraz 5.2. niniejszej Specyfikacji i w Dwkentacji Projektowej. Szczegdlowag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatrsci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowgei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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6.2.1. BADANIA PRZYDATNGOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatrsgi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnoig, pochodgcej z nowegarodia, jednak nie rzadziejmni3
razy na kade rozpocgte 200 M. W kazdym badaniu naley okreli¢ nastpujace wasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

wilgotnosé¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

wilgotnos¢ optymalna i maksymalnagtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,
- granie; ptynnadsci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarng¢ biermy, wg PN-60/B-04493.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOWGCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni jeden
raz na 200 mhwarstwy,
¢) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephig2.2.1. poz. d),
d) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.2.2.2. i 5.2.2.3., dotyrzch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA NASYPU | PODLGA NASYPU

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcthowartasci
wskaznika zagszczenia Is z warfoiami okr&lonymi w p. 5.2.3. Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszczagsi
aparaty izotopowe. Oznaczenie waghia zagszczenia Is powinno By przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12, a oznaczenie modutéw odksztatcenedtwg normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zanik B (normatywny). Zagszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 20®warstwy w przypadku okéeenia wartgci Is,
jeden raz w trzech punktach na 209 warstwy w przypadku okgtenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padit@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Zamawiagcego wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrole:

- prawidtowdsci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu,

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnaz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, oksenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w p. 5.2.4.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ddtomych w Dokumentacji
Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest 1 m(metr szécienny) wykonanych nasypéw na podstawie Dokumenkacjektowej
i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru oké&tono w SST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 ni nalery przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdko robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentaéjrojektovy przewiduje s;:
a) wbudowanie gruntu kat. I-V pochagego z wykopdéw (w olgbie budowy) w nasyp.
Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochoeigo z wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na okrelsomrywania robaét,
- wbudowanie gruntu kat. I-V w nasyp,
- zagsszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjo8pecyfikacji Technicznej,
- profilowanie powierzchni nasypu nadaniem im spadképochyler zgodnych z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacy Technicza,
- odwaodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadaboratoryjnych, dotyegych w szczegoélnmi wiasciwosci
wbudowanych gruntow, wskaika zagszczenia warstw nasypu i dmmsci gornej warstwy.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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wbudowanie gruntu przepuszczalnego kat. |-V pd@rcego z dokopéw w nasyp.
Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochoeigzo z dokopu obejmuje:

prace pomiarowe,

wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na okrelsomywania robét,

wykonanie dokopu w gruncie | - V kat. ,

transport urobku z dokopu na miejsce wbhudowaniasypie,

wbudowanie gruntu w nasyp,

zag:szczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjo8pecyfikacji Technicznej,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem spadkéw i pochyle zgodnych z Dokumentagj

Projektowy i Specyfikacy Techniczn,

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i kadaboratoryjnych, dotyegych w szczegdlnmi wiasciwosci

wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypusnogci gérnej warstwy.

odwodnienie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-04.00.00. NAWIERZCHNIA

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.05.01 ULEPSZONE PODLTE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznep (% © wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ w ramach ramach tematu pn.
.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodariavdragmentéw terenu przy stacji i lokomotywowroléi
waskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapjojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana gakoiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ na catej szerokoi drogi l&nej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia ¢ zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanmodanymi w
SST D-00.00.00. "Przepisy ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektovg, SST oraz z zaleceniami Zamawi@®@go. Ogolne wymagania dotyce robot podano w SST
D-00.00.00."Przepisy ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot naky stosowa spycharki uniwersalne z ukgie ustawionym lemieszem, a w razie
potrzeby réwnie sprzt do rcznego prowadzenia robdt ziemnych. Zamayeyajmaze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podidga z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszerawishym prostopadle do kierunku pracy
maszyny. Do zagszczenia podiam naley uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno elmsgch innego
sprztu zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych waddb wskanika zagszczenia. Caly spet
budowlany, maszyny, ugdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigiym uzyskanie odpowiedniej
jakosci robot, w szczego6lrigi stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu
podiaza. Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przeamawiajcego, lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygdago. Sprgt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rownggysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sitzpodstawowego. Jakikolwiek sptzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania wymagajakosciowych robot zostan przez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczenia podiea dopiero po
zakaczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkiochét zwihzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji uradzer podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powingenystpi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia i
wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest ziwe wylgcznie za zgod Zamawiajcego, w korzystnych

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, nie zwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. WYKONANIE KORYTA

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalécEéamawiajcego nawierzchniachizie wykonywana w
korycie, to jego polzenie powinno zostawytyczone. Sposdb wytyczenia powinien ufwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami oklenymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactubl przez
Zamawiajcego. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowankoryta w planie i profilu powinny Ry wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robét przez Wykonagwdrozmieszczenie palikow,
ustawionych w rgdach réwnolegtych do osi drogi, powinno uitiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odspach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitz, a w szczeg6lrgi jego moc nalgy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. W przypadku gruntéw
spoistych naley stosowa ciezsze typy rowniarek oraz spycharki uniwersalnezeliedoktadndé mechanicznego
wykonania koryta tego wymaga ostateczne profiloeamiley wykona recznie. Rczne wykonanie koryta nadg
stosowa w przypadku, gdy jego szerakonie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigzbezerzeniach albo za
zgodh Zamawiajcego, w przypadku robot o matym zakresie. Grunpofisy w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spost#takceptowany przez Zamavaieggo. Profilowanie i
zagszczenie podiea w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.3. i w p. 5.4.

5.3. PROFILOWANIE PODLO ZA

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacMalezy
usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni pazio ktére ma by
profilowane naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtaa. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdwyzsze nk projektowane
rzedne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystijg zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulcbmodtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Zamawiagego, dowiéé
dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Jeeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego pagiojego powierzchgi naleyy
dogescic 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $bosaakceptowany przez
Zamawiajcego. Do profilowania podia naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzpZamawiajcego.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLO ZA

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawaev sposOb zaakceptowany przez
Zamawiajcego. Zagszczenie podim naley kontrolowa& wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metpd lub Il). Wskanik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalng wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy 1. Wilgoéagruntu w czasie zggzczania powinna lgy
réwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach makvednio
spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotoiaiowych.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAG ESZCZONEGO PODLOZA
Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (Ig)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ lgdla
drég o ruchu lekkim §rednim
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnychtedenu 0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzctpdwinien on zabezpiecZypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzage folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiagcego. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do ukladania podbudowy ngleodczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspediaza
Zamawiajcy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonaniezigdnych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprayikona on na wiasny koszt.

Specyfikacje techniczne
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakaosci roboét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich
punktach niniejszej Specyfikacji. €totliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t zgdanych z wykonaniem koryta
oraz profilowaniem i zagszczeniem podi@ podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu korytao profilowaniu i zagszczeniu
podiaza

Czestotliwos¢ badah

Lp.| WyszczegOllnienie bada Minimalna liczba bad@ana Maksymalna powierzchnia [fh
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie
1. | Szeroké, gkbokas¢ i Z czestotliwoscia gwarantuca spetnienie wymagaprzy okrélonych
potazenie koryta odbiorze, wp. 6.2
2. | Uksztattowanie pionowe j-w.
osi koryta
3. | Zagszczenie, wilgotng
gruntu - badanie 2 200
wskaznika zagszczenia

Wskaznik zagszczenia naley sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktac
wybranych losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet mi jednym punkcie na 600 m. Zgggczenie naley
kontrolowa na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug BMB&4481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug metody Proctora jest nigim@ ze wzgédu na gruboziarniste
uziarnienie materialu twogzego podiae, kontrot zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowedtug PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zatnik B (normatywny)”. Stosunek wtérnego i pierwego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza2.2. Wilgotnd¢ w czasie zagszczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 50 m.

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEGO KORYTA | PODLO  ZA
6.2.1. ZAGSZCZENIE PODLTA

Do odbioru zagszczenia podica Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznstezeienie wynikow
bada& wskanika zagszczenia, wraz z waroiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonanpadstawie
biezacej kontroli zagszczenia. Na podstawie zestawienia halebliczy procent wynikow bada w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskak zagszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemtiakreli ¢ potrcenia za
niewtasciwe zagszczenie, wedtug tablicy 3.zHi procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy
od 70 % poditee naley spulchné i roboty powtorzy w sposéb zaakceptowany przez Zamayeiagio.

Tablica 3. Potycenia za niewkxiwe zagszczenie

Procent wynikow badaw granicach
dopuszczalnych Potrcenia od ceny jednostkowej (%)
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE
6.2.2.1. ROWNGC

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzyt 4 metrowy tata co 20 metréw w kierunku
podiwznym. Nieréwndci poprzeczne naly mierzyt 4 metrovy tata (na poszerzeniach 2 metrgwco 20 metrow.
Nieréwndici nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co 20 metréw i dodatko we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na&ztku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poazku,
w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne peédigowinny by zgodne z Dokumentag]
Projektow z tolerancj = 0.5 %.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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6.2.2.3. GEEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach (w przypadku
poszerza, na krawdziach). Rénice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkracza +1
cmi-2cm.

6.2.2.4. SZEROKSC KORYTA

Szeroké¢ koryta naley sprawdzéa co co 25 m. Szeroké koryta nie mae r@ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie
6.2.2. powinny b§ naprawione przez spulchnienie dcekgikosci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zmgczonego podim dokonuje si na budowie w metrach
kwadratowych (f).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zsmgczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie uwnhiaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét. Wykonawca zgtasza Zamawamu do odbioru zakazony
odcinek koryta (wyprofilowanego i zesgczonego podi@). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie Wiyni
bada z biezgcej kontroli robét. Odbioru dokonuje Zamawgey na podstawie raportéw Wykonawcy zAjeej kontroli
robot, ewentualnych uzupetniagych bada i pomiaréw oraz oghzin warstwy. Zamawiagy zleci Wykonawcy lub
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie uzupehciggh bada i pomiaréw wtedy gdy:

a) zakres lub cgstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejaz Specyfikacja; koszty tych baflgponosi
Wykonawca,

b) istniejs jakiekolwiek wagtpliwosci co do jakdci roboét lub rzetelngi bada Wykonawcy; koszty tych badgonosi
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawagj ustali zakres wykonania robét poprawkowych, eakr
wielkos¢ potrcen za obniong jakos¢ lub poleci powtérzenie robét wedlug zasad ékmeych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona wasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta mglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci
robét na podstawie pomiardow i baddaboratoryjnych z ewentualnymi pgteniami za niewkxriwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie. Cena jednostkowa wykonanego koryta ohejmu
- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odklad lub masy
- profilowanie dna koryta i poboczy,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdodziat, nazwy i okétenia

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymig badania. Zatznik B (normatywny).
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prajvaktéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

7. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaka ngnosci gruntu jako podtga nawierzchni podatnych.

8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-04.04.02. WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wsymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni z kruszyamanego stabilizowanego mechanicznie wyzkvi
z zadaniem pn. ,Dokumentacja projektowo-kosztomgozagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i
lokomotywowni kolei vaskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapjojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczragjmnup wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie warstw z kruszywa tamanego stabitemmego mechanicznie przy wykonywaniu konstrukcji
nawierzchni zwjzanych z zadaniem jak w temacie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegay na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéa optymalnej.

Pozostate okrgenia podstawowe aszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania roboét i ich zgodidé z Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Zamawigego. Ogélne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania warstw kruszywa tamanegabikzowanego mechanicznie powinno ¢by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdwo a
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyjednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek

gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Do wykonania warstwy natg stosowd kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu 0-3inh
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW
2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 1.

Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

315 100

16 68+ 93

8 50+ 74

4 37+58

2 25+ 42

0.5 13+ 23

0.075 3+10

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowa okreslonych obiektow-branza drogowa.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg yoPiN-S-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa zasadnicza wg
1 2 3 4
1 |Zawartd¢ ziaren mniej PN-B-06714-15:1991
szych nk 0.075 mm nie od 2 (PN-91/B-06714/15)
wiecej niz do 10
2 |zZawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15:1991
nie wiecej niz 5 (PN-91/B-06714/15)
3 |Zawarta¢ ziaren niefo- PN-B-06714-16:1978
remnych, nie wicej niz 35 (PN-78/B-06714/16)
4 |Zawart@¢ zanieczysz- PN-B-04481:1988
czer organicznych nie 1 (PN-88/B-04481)
wigcej niz p. 4.4
5 [Wskanik piaskowy po PN-EN 933-8: 2001
pieciokrotnym zagsz- od 30
czeniu metod | lub 11 do 70
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)
6 [Scieralnag¢ w bebnie PN-B-06714-42:1979
Los Angeles (PN-79/B-06714/42)
a) scieralna¢ catkowita 35
po petnej liczbie
obrotéw nie wgcej
niz
b) écieralnag¢ po 1/5 30
petnej liczby obrotow
w stosunku do
ubytku masy po petnej
liczbie obrotow
nie wiecej niz
7 |Nashkliwosé, nie wicej PN-B-06714-18:1977
Niz 3 (PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodporné¢ ubytek PN-B-06714-19:1978
masy po 25 cyklach 5 (PN-78/B-06714/19)
Zamraania, nie wcej
niz
9 |Rozpad krzemianowy - PN-B-06714-37:1980
i zelazawy §cznie, nie (PN-80/B-06714/37)
wiecej niz PN-EN 1744-01:2000
10 |Zawarté¢ zwigzkbw PN-EN 1744-01:2000
siarki w przeliczeniu na 1
SOz nie wigcej niz
11 |Wskaznik nosnaosci zalkcznik A
Wnos mieszanki kruszywa 120
nie mniejszy n
przy zagszczeniu
Is=1,03
2.2.2. WODA
Do zwilzania kruszywa naly stosowa wode czyst.
Specyfikacje techniczne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w

Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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2.2.3.ZWIR | MIESZANKI

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanegteayastosowa zwiry i mieszanki. Wymagania dla
zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku @deirow i mieszanek wg normy PN-B-11111:1996

Lp. Cecha Nie wgcej niz, % (m/m)
klasa Il
| 2 3
| |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnéci scierania 30
2 |Nasgkliwos¢ 2,5
3 |Mrozoodpornéé 5
4 | Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na $6 1,0
5 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawartd¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych 0,2
8 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza ni
wzorcowa
9 |Wskanik piaskowy? 65
9 Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem
2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszeza gorozumieniu z odbiogcprodukcg mieszanek o inny
wskazniku piaskowym ni podany w tablicy 2.

2.3.ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzie zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiagcego. Nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem robét, Wykonawca powinien dostaréZamawiagcemu
wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRET

Dobér sprztu pod wzgtdem jakdci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez WykonawRZJ
zaakceptowanym przez Zamawiizggo. Do wykonania podbudéw zjazdéw z kruszywa fega stabilizowanego
mechanicznie naky stosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizyws wyposaone w uradzenia dozujce wod,
- ukladarki kruszyw,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjredtatyczne.
Do wykonania podbudowy pobocza najetosowa:
- rowniarki do rozktadania i profilowania,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibraeyijib statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien esiodbywa& w sposOb przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Frakcje kruszywa tamanego pozgstaja sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny¢mie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posigdaih wiecej niz jedry przetaman powierzchng.

Transport destruktu powinien odby&vaie samochodami samowytadowczymi, zgodnie z Dokuméntac
Projektows i SST D-05.03.11.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiaze pod warstw kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznisuppiSST D-04.01.01. Zdi
podtaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyone usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Zamawiajcego. Podbudowa powinna dywytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektowy. Uksztattowanie podbudowy powinnce ssdbywa wedtug wczéniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanlk kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdazyws uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaraptych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materialu nie dopuszczagsdo wytwarzania mieszanki przez mieszanie

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowa okreslonych obiektow-branza drogowa.
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poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzial@y segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa naley rozktad& jednowarstwowo tak aby jej ostateczna gidhmo zagszczeniu byta
zgodna z DokumentagcjProjektovs. Uktadana warstwa powinna dyvyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy nagpnej warstwy nawierzchni me
nastpi¢ po odbiorze przez Zamawigego poprzedniej.

5.4. ZAGESZCZENIE

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéci lub zagebienia powstale w czasie zmgczenia powinny ky wyrOwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu a do otrzymania rownej powierzchni. Watowanie
powinno posipowa stopniowo od dolnej do goérnej kradzi podbudowy. Kontrel zag:szczenia utonej warstwy
nalezy przeprowadz metod, Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

Wskaznik zagszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego w przkpaanstrukcji nawierzchni pod zjazdy
nie maze by mniejszy od 1,03, natomiast w przypadku konstiykabocza drogi nie me byt mniejszy od 1,00.

5.4.1. NGNOSC
Nosnos¢ nalery sprawdzé jedrg z podanych metod:
- metod obchzen ptytowych
- metod, ugie¢ sprzystych za pomagbelki Benkelmana pod okgzionym kotem 50 kN
Wymagane wart@i modutdéw i ugé¢ na powierzchni zagzczonej masy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wadc ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabiliaoggo
mechanicznie.

Wymagania
Lp. Wyszczegblnienie wigiwosci . .
Konstrukcja| Konstrukcja
pobocza | nawierzchni
pod zjazdy
1 | Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty osrednicy
min. 30 cm, Mpa
- modut wtorny k& 140 180
- stosunek modutow £, <22 <22
2 | Maksymalne ugcie spezyste pod kotem samochodu o ofgeniu
50 kN mierzone za pomgbelki Benkelmana, mm 1,40 1,20

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przygpieniem o rob6t Wykonawca powinien wyk@éndadania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmawmaszystkie wtaciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalg
przedstawd Zamawiajcemu do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy zskywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosé Bada

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie kruszywa 2 200
2 | Wilgotnas¢ kruszywa 2 200
3 | Zagszczenie warstwy co najmniej 5 badw 200 M
4 | Zawartg¢ zanieczyszcze 2 200
obcych
Specyfikacje techniczne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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6.2.1. BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa i zawadb zanieczyszcze obcych nalgy sprawdzéa na prébkach pobranych w
sposbb losowy z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa obejorijocen wszystkich
wihasciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonaww przypadku zmianyrddia poboru materialtébw w
czasie robdt i w innych przypadkach oftemych przez Zamawiagego.

6.2.2. BADANIE WILGOTNGSCI KRUSZYWA

Wilgotnas¢ materiatu kontroluje sipo jego roztaeniu bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Uzyskane wyniki powinny byzgodne z p. 5.4.

6.2.3. NGNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotyegce oceny nénosci i zag:szczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1. lidgaht.
Nalezy wykona co najmniej 2 pomiaréw na 20 b wedtug zaleae Zamawiajcego.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY | UMOCN IENIA POBOCZA
6.3.1. GRUBGC WARSTWY

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentagcProjektovy . Gruba¢ warstwy naley mierzye po jej
zag:szczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktaikadej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejrak
na 250 Mico 25 m,
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzgduieraz na 250 fh

Dopuszczalne odchyiki od grudm projektowanej nie powinny przekracza 10 %.

6.3.2. ROWNGC PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Rowna¢ podiuzng podbudowy i umocnienia pobocza nglenierzy¢ w osi kadego pasa ruchu planografem
w sposob cigly lub 4-metrovg tata co 20 m. Réwn& poprzecza podbudowy natey mierzy¢ 4-metrovy tata co 25
m. Nieréwndci podbudowy nie powinny przekra@éza2 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinnyébygodne z DokumentagjProjektows. Pomiar spadkéw
poprzecznych naky przeprowadzaco 25m a ponadto na patizu, w srodku i na kacu tuku poziomego oraz na
pocztku i koncu krzywej przejciowej. Dopuszczalne #dice w stosunku do warol projektowanych nie powinny
przekracza wiecej niz = 0,5 %.

6.3.4. REDNE PODBUDOWY

Rzedne naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Rénice pom¢dzy rzdnymi wykonanej
podbudowy a r@nymi projektowanymi nie powinny przekraézal cmi - 2 cm.
6.3.5. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | UMOCNIENIA BBOCZA

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé nie rzadziej ni co 25 m oraz dodatkowo na patkal, w
srodku i na kacu krzywej przejciowej. G podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm.

6.3.6. SZEROK®C PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Szeroké¢ podbudowy i umocnienia pobocza mnalesprawdzé co 25 m. Szerokdé podbudowy i
umocnienia pobocza nie mr&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarovy jest (n¥) warstwy podbudowy i umocnienia z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegagasadom odbioru robét zanikeych. Odbidr podbudowy i umochienia
pobocza powinien Wy przeprowadzony w czasie uptizviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy bez hamowania pgst robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziviasny koszt
w terminie i zakresie ustalonym z Kierownikiem Fidj.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sé za 1 m™ wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie wedlug ceny jednostkowej. Cena jet#tnast dla wykonanej podbudowy i umocnienia pobocza
obejmuje:

- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa padjo

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowa okreslonych obiektow-branza drogowa.
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zakup materiatow,

przeprowadzenie baflanaterialéw i opracowanie sktadu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z receptur

dostarczenie materiatow na budgw

dostarczenie mieszanki na budgow

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
utrzymanie podbudowy zjazddw i umocnienia poboczzasie robot,
uzyskanie wymaganej B00Sci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okréenia.

2. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dnegd’odziat, nazwy i okékenia.

3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogolne.

4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaa zawartéci zanieczyszczeobcych.

5. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawartéi pytow mineralnych.

6. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae sktadu ziarnowego.

7. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziaren.

8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

9. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporr$ci metod; bezpdredni.

. PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. ¥flaosci kruszyw

. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaniescieralngci w b¢bnie Los Angeles.

. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartci zanieczyszcaew postaci grudek
gliny.

. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobierprobek.

. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych.

. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowych. Piasek.

. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne $eilaosci kruszyw. Ocena zawado drobnych cgstek.

Badanie wskanika piaskowego

. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z¥wistabilizowanych mechanicznie.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

Specyfikacje techniczne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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D-04.05.01. WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyegce wykonania i odbioru Robét w ramach
zadania pn.. ,Dokumentacja projektowo-kosztorysowagospodarowania fragmentéw terenu przy stacji i
lokomotywowni kolei waskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapjojektovg okreslonych obiektow”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i iaibdwy przy zleceniu i realizacji Robét wymiemy@h w p.
11

1.3.ZAKRES ROBOT OBBTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy wzmacjtie] z
kruszywa stabilizowanego cementem o g&eb@5 cm.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. WARSTWA PODLJA KRUSZYWA ULEPSZONEGO CEMENTEM — jedna lub dwie msévy zagszczonej
mieszanki cementowo — gruntowej, na ktorej ukfedigst warstwa podbudowy.

1.4.2. MIESZANKA CEMENTOWO - GRUNTOWA — mieszanka wstalonych, optymalnych #ciach gruntu,
cementu i wody, a w razie potrzeby rowndodatkow ulepszagych grunt np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnychsit@ach.

1.4.3. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM — mieszanka cemtowo — gruntowa zggzczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

1.4.4. STABILIZACJA GRUNTOW CEMENTEM - proces tedlogiczny polegajcy na zmieszaniu gruntu z
optymalry iloscia cementu i wody oraz zesgczeniu takiej mieszanki, ktérej wytrzyma&topo 7 i 28 dniach
twardnienia migci sic w granicach okrdajacych w normie PN-S-96012. Proces mieszania grueginzentem i woda
moze by wykonywany bezpgednio na drodze w stacjonarnych mieszalnikachppowoiedniej wydajnéci.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékaobét i ich zgodn& z dokumentagj projektows i poleceniami
Zamawiagcego. Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIAL
2.1. KRUSZYWO DO STABILIZACJI CEMENTEM

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego eet®m nalgy stosowa grunty spetniajce wymagania
podane w tabeli 1.

Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA
1. Uziarnienie , w/g PN-88/B-04481
a) ziarn przechodzych przez sité 40 mm, % , nie mniej ni 100
b) ziarn przechodgych przez sitét 20 mm, % , powsej 85
¢) ziarn przechodych przez sitét 4 mm, % , powyej 50
d) czstek mniejszych od 0,002 mm , % , paaji 20
2. Granica ptynngci , wg. PN-88/B-04481 , % , porj 40
3. Wskenik plastycznéci , wg. PN-88/B-04481 , % , pomj 15
4, Odczyn pH , 5-8
5. Zawartd¢ czesci organicznych wg. PN-88/B-04481 , % , paji 2

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowa okreslonych obiektow-branza drogowa.
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6. Zawartd¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO3

Do stabilizacji cementem zalec& sizycie kruszywo o wskaniku piaskowym od 20 do 50 oraz gruntéw lub
ich mieszanek o uziarnieniuagtym.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem na podstawigkéw bada laboratoryjnych /
wymagania w tabeli 1 / oraz wtedy gdy wytrzymiétona sciskanie i mrozoodporré prébek gruntu
stabilizowanego cementemdy zgodne z wymaganiami olstenymi w pkt. 6.2.

2.2.CEMENT

Do stabilizacji kruszywa naty stosowda cement marki 35 lub 25 , portlandzki , portlandzldodatkami lub
hutniczy wedlug zaleéeZamawiajcego wydanych w oparciu o badania laboratoryjne.

Cement w zatenosci od rodzaju powinien spetrdavymagania podane w normach PN-88/B-30000 , PN-88/B
30001 lub PN-88/B-30005.

Cement uywany do stabilizacji powinien Bysypki. Naley uzywa¢ cementu luzem przechowywanego
wytacznie w silosach nie dhej niz 3 miesice.

Kazda dostawa cementu winna posiaddest producenta. Wykonawca ma obmek badania dla kaej
dostawy czaséw wrzania , staléci objtosci i 28-dniowej wytrzymatéci cementu wg. PN-88/B-04300.
W przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszégzaoser wytrzymaitdgci na podstawie badania
wytrzymataici 3-dniowe;j.

Wymagania dla cementu tabela 2.

Lp. WEASCIWOSCI

MARKA CEMENTU

25 35

1. Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa) po 3 dniach
nie mniej nk

- cement portlandzki bez dodatkow - 1p

- cement hutniczy - 10

- cement portlandzki z dodatkami - 1%

2. Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa) po 28 dniach

nie mniej nk 25 35

3. Czas wjzania

- pocatek wigzania, najwczé@iej po uptywie, 60

minut

- koniec wizania , najpgniej po uptywie , h 10

4, Réwnomiernét zmiany obgtosci :
- wg. préby Le Chateliera , mm , nieesgj niz 8

- wg. préby na plackach normalna

2.3.WODA

Woda do stabilizacji gruntu powinna byzysta , bez zawada szkodliwych dodatkéw odpowiadai
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badiboratoryjnych mena stosowawodochgowg wodk pitna.

2.4. DODATKI ULEPSZAJ ACE

W uzasadnionych przypadkach imna stosowé nastpujace dodatki ulepszage :

- wapno niegaszone lub sucho gaszone, pogieglatest producenta stwierdmj zgodndé wiasciwosci z
wymaganiami PN-90/B-30020

- popioty lotne , spetniage wymogi normy BN-63/6722-02

- chlorek wapniowy , spetniggy wymogi normy PN-75/C-84127.

3. SPRZET

Mieszank cementowo-gruntogv nalezy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych zapewgtggch wagowe
dozowanie gruntu i cementu oraz gbjciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednomd
wymieszanie.

Wydajna¢ sprztu powinna by taka , aby zapewfizachowanie warunkéw technologicznych dotyyzh
Czasu mieszania i zeggczania.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty 2yte do wykonania mieszanki cementowo-gruntowej jalwniez sama mieszanka
powinny by¢ transportowane w sposéb uniettiwiajacy zanieczyszczenie.

Specyfikacje techniczne
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.SKEAD MIESZANKI CEMENTOWO - GRUNTOWEJ

Zawartg¢ cementu w mieszance nie seoprzekracza6% w stosunku do masy suchego gruntu. Zalectaki dobor
mieszanki , aby speliiwymagania wytrzymakziowe - 2,5 MPa , przy jak najmniejszej zawéciacementu.
Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej , okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 , z toleranejl% , -2% wartéci bezwzgédne;j.

5.2. PROJEKTOWANIE SKEADU MIESZANKI CEMENTOWO - GR  UNTOWEJ

Na co najmniej 14 dni przed rozpgciem robdt Wykonawca powinien dostarézfamawiajcemu do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki opracowany w oparciu o:

a) wyniki bada gruntu przeznaczonego do stabilizacji wedlug zakpodanego w pkt. 2.1 niniejszej ST

b) wyniki bada cementu wedtug zakresu podanego w pkt. 2.2.

c) wyniki bada wytrzymaldci i mrozoodpornéci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metodapgch
w BN-68/8933-08 oraz wymadaniniejszej SST pkt. 6.1

Projekt sktadu mieszanki powinien zawiera

- wymagan zawarté¢ w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatk@pszrajcych,

- wymagan zawarté¢ wody w mieszance zapewrgej uzyskanie wilgotnéci optymalnej warstwy.

5.3.WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Warstwa nie mge by wykonywana przy temperaturze pogji 2°C oraz wtedy gdy utej lezaca warstwa
mrozoochronna jest zamaretd i podczas opadow deszczu.

Nie naley rozpoczyna stabilizacji gdy prognoza pogody przewiduje spatikperatury pouej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D.02.00.00. ,Roboty ziemne” oraz ST D01401.
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5. WYTWARZANIE | ROZKLADANIE MIESZANKI

Do wytwarzania mieszanki nale stosowa wytwdrnie mieszanki betonowej typu cyklicznego typu cigtego.
Mieszarka powinna kiywyposaona w uradzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego wody, gwarantage nasipujace tolerancje dozowania / w stosunku do masy suofezanki / :
-grunt = 3%

- cement: 0,5%

-woda =+ 2% w stosunku do wilgotsoi optymalnej

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiiy¢ krétszy od 1 minuty.

W mieszarkach typu sgtego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dystalona i na biaco kontrolowana
w taki sposob , aby zapewrjednorodné¢ mieszanki.

Przed utégeniem mieszanki natg ustawé prowadnice. Mieszarkuktad& przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubai¢ ukfadania mieszanki powinna dyaka , aby zapewfiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych , spadkéw podimych
i poprzecznych.

5.6. ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpock sie od nizej polazonej krawgdzi i
przesuwa si¢ pasami podtnymi w stror wyzej potazonej kravgdzi.

Sprzt do zagszczania opisano w pkt. 3 niniejszej SST.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia , ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powifny¢ natychmiast
naprawione przez wymigmmieszanki na peinglebokas¢ , wyrdwnanie i ponowne zagzczenie.

Zagzszczenie powinno liyukonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodameay do mieszanki.

Przerwy w zagszczaniu nie powinny léydtuzsze nik 30 minut.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej
préby Proctora , zgodnie z nogrRN-88/B-04481.

Nalezy unikat podtwnych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy akejcszerokéci. Poprzeczne spoiny
robocze na patzeniu dzialek roboczych nale wyrbwna przez pionowe obetie krawedzi po ska@czeniu
zag:szczania.

5.7. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

O ile w czasie 2 godzin po zgyczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykrgisepng warstwg to powinna
by¢ ona natychmiast poddana pighaciji wedtug jednego z napujacych sposobdw :
a) skropienie warstwy emudspsfaltovs , asfaltem D200 lub D300 w #oi 0,5 - 1,0 kg/m2

Specyfikacje techniczne
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b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotve§rai posiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym , w &b do 0,5 kg/m2 , po uprzednim zaakceptowaniu ichep
Zamawiajcego

C) utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakre skrapianie wedw ciggu dnia , w czasie co najmniej
3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogod

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdlig , gruly widkning techniczig lub warstvg piasku w celu

utrzymania podbudowy w stanie wilgotnym.
Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po tym
czasie ruch technologiczny weodbywa sic za zgod Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.WLASCIWO SCI GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Wymagane wytrzymakei na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem oraz agane wskaniki
mrozoodpornéci probek w zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dosvej podano
ponizej:

Lp |Wihasciwosci Wymagania
Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 16-2,2
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 2,5-5,0
Wskanik mrozoodporngci, %, 0,7

6.2.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Wykonawca powinien wykordabadania niezfine do opracowania sktadu mieszanki, w zakresieskkym w
pkt. 5.2.

6.3.BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwosé bada przy budowie podbudowy pomocniczej z gruntu statmivanego cementem podano w tabeli 3.

Tabela 3

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN CZESTOTLIWOSC BADAN
minimalna ilagi¢ maksymalna
bada na dziennej powierzchnia przypa}
dzialce roboczej daga na jedno

badanid m2]

1. Uziarnienie gruntu

2. Wilgotnai¢ mieszanki gruntu z cementem 2 500

3. Zagszczenie warstwy

4. Wytrzymat@é¢ 7-dniowa

5. Wytrzymat@é¢ 28-dniowa 3 400

6. Mrozoodporné&t warstwy Przy projektowaniu oraz w przypadkach
watpliwych

7. Badania cementu Dla #@ej dostawy

8. Szczego6towe badania gruntu w zakresie Przy kadej zmianie rodzaju gruntu

podanym w tabeli 1 w pkt. 2.1

O Przy kadej zmianie rodzaju gruntu naleopracowa nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowej.

6.4.BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY Z KRUSZYW A STABILIZOWANEGO
CEMENTEM.

Czestotliwos¢ i zakres badaoraz pomiaréw wykonanej podbudowy podano w tabeli

Tabela 4
Lp. |WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA CZ ESTOTLIWOSC
| POMIAROW BADAN | POMIAROW
1. Grubda¢ podbudowy Podczas budowy : w trzech punktach pddja
dziatce roboczej @iz
rzadziepgnaz na 200 m2

Specyfikacje techniczne
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Przed odbiorem : w trzech punktach lecz nie
lecz nie rzadziej iz na

na 200 m2
2. Szeroké¢ podbudowy 25m
3. Rowna¢ podiuzna co20m
4, Rowna¢ poprzeczna co25m
5. Spadki poprzeczne Co 25 m oraz dodatkowo nagflacz

i koncu kazdej krzywej przejciowej , na
pocatku , wsrodku i na kacu kazdego tuku

poziomego
6. Rzdne wysokéciowe Co25m
7. Uksztattowanie osi w planie co25m

6.4.1.GRUBG®C WARSTWY

Pomiar grubéci wykonuje s na wycetych otworach w losowo wybranych punktach , odlefghco najmniej
0,5 metra od kragdzi.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gridianie powinny przekraczat 1,5 cm

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10cm, - 5 cm.

6.4.3.ROWNGC WARSTWY

Nieréwndici podtwne naley mierzy 4-metrowy fatag w osi kadego pasa ruchu zgodnie z ngrBN-68/8931-04 z
czestotliwoscig podan w tabeli 4.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata z czstotliwosciag podan w tabeli 4.

Dopuszczalna nieréwigé - 15mm.

6.4.4.SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z estotliwoscia podan w tablicy 4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy z tolerangj + 0,5%.

6.4.5.RZDNE WARSTWY

Rzedne naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kragdziach z cgstotliwoscia podana w tabeli 4.
Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢gnymi projektowanymi nie powinny przekraéza lcmi-2cm.

6.4.6.UKSZTALTOWANIE OSI WARSTWY

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach zstatliwoscia
podar w tabeli 4.
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @:e@j niz £ 3 cm.

6.5.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stwierdzesize odchylenia cech geometrycznych przekraczaj
wielkosci okreslone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i panewykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza
sie inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawdle zostanie on zaakceptowany przez Zamae&gjo.

Nie przewiduje s zasgpienia wymogu zerwania lub naprawy na poénia od ceny kontraktowe;.

Zaggszczenie warstwy siza niewtdciwe jezeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy
od 80.

Warstwe taky nalezy zerwa i wymieni¢c na nows na koszt Wykonawcy.

Gdy wskanik zag:szczenia jest rowny lub gkszy od wymaganego w ponad 80 % hadaarstwe pozostawia 8i
stosujc poticenia.

PROCENT WYNIKOW BADAN W POTRACENIA OD CENY
GRANICACH JEDNOSTKOWEJ %
DOPUSZCZALNYCH
95 5
90 10
85 20
80 40

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowa okreslonych obiektow-branza drogowa.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy] m2 ] wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00@(Wymagania Ogodlne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektows i SST jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daly wyrpkizytywne.

Odbioru warstwy dokonuje Zamawagy na podstawie wynikéw bafdlaWykonawcy i ewentualnych
uzupetniagcych bada oraz ogédzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Pfatng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrakosci uzytych materiatéw i
wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarowddekontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04300 ,cement. Metody badaznaczenie cech fizycznych.”

2. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Baid probek gruntu.”

3. PN-78/B-06714/28 ,Kruszywa mineralne. BaidaOznaczenie zawakm
siarki toeég bromowg.”

4. PN-88/B-30000 ~.Ccement portlandzki”

5. PN-88/B-30001 »,Cement portlandzkiaddtkami.”

6. PN-88/B-30005 ~.cement hutniczy.”

7. PN-90/B-30020 ~Wapno.”

8. PN-88/B-32250 .Materialty budowlaneobld do betonéw i zapraw.”

9. PN-75/C-84127 ,Chlorek wapniowy teaamy.”

10. BN-63/6722-02 .Drogi samochodowe. iBplotne do stabilizacji gruntu.”

11. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pombavnasci nawierzchni
planognat i tat.”

12. BN-68/8933-08 ,Drogi samochodowe. Pattiwa z gruntéw

stabilzanych cementem.”

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

D-05.03.01.a REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI
KAMIENNEJ

D-05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej SST swymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigmprey wykonaniu zadania pn. ,Dokumentacja projelde
kosztorysowa zagospodarowania fragmentow tereny gtiacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w Koszalinie
wraz z dokumentagjprojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest st@sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dot. Dokumentacji pid@vo - kosztorysowej zagospodarowania fragmenténgriu
przy stacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentagjrojektows okreslonych
obiektow-brana drogowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennejaawe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bewpyl dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3.Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. KAMIENNA KOSTKA DROGOWA
2.2.1.KLASYFIKACJA

Kamienna kostka drogowa WRIN-EN-1342:20038] jest stosowana do budowy nawierzchni z kok#ithiennej
wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni ztkideamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrinia st trzy typy kostki:
- regularn,

Nalezy stosowa kostle regularn: normaln.

Nalezy stosowa kostle klasy : I.

Nalezy stosowa kostlke gatunku: 1,

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkokostki, rozrénia sk nastpujgce wielkaci (cm):
— kostka regularna i elowa — minimalna wysoké 10 cm,

2.2.2WYMAGANIA

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeclmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaldciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe | We diug

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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1 Wytrzymatas¢ na $ciskanie w stanig 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]

5 ScieralnGgé na tarczy Boehmeg 02 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ' [4]

3 Wytrzymatas¢ na uderzenie (zwztosc), 12 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk [5]

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada si PN-B-04102 [2]

2.2.3.KSZTALT | WYMIARY KOSTKI REGULARNEJ

Kostka regularna normalna powinna tniesztatt szécianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej przedstawisuryek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej
Wymagania dotycce wymiaréw kostki regularnej normalnej przedstatataica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej odimpuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dlp
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

min. 16 1
Wymiar a min .16 +0,5
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), nie - 1,0
mniejszy nk
Nieréwnaici powierzchni gornej i 104
(czota), nie wgksze ni -
Wypukios¢ powierzchni boczne|, i 04
nie wicksza ni '
Nieréwna¢ powierzchni dolne i 104
(stopki), nie weksza nk -
Pekni¢cia kostki - niedopuszczalne

Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze Pozostate kragdzie
kostki mog mie¢ uszkodzenie diuggi nie wiekszej nk p6t wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastagtzna ich
dtugaé¢ nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasokostki gatunku 1gniedopuszczalne.

Szerokac lub gkbokas¢ uszkodzenia kraydzi lub naray nie powinna b§ wicksza nk 0,6 cm.
Uwaga:
Kostka musi by odporna na skrajne warunki atmosferyczne, usztawvea z warstw scieralry z kruszywa
mineralnego o powierzchni plukanej z system ochra@wierzchni zabezpiecaaym kostk przed plamami i
wykwitami.

Kostka w kolorze szarym z lokalnym zrécowaniem kolorystycznym na : kasztanowyzday, rudy i grafitowy - w
miejscach wskazanych na planszy zagospodarowaeiaute

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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2.3. KRAWEZNIKI

Krawezniki kamiennej uliczne stosowane do obramowaniai@aehni kostkowych, powinny odpowiatla
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/67735/01 [16].

Wykonanie krawznikbw kamiennych - ulicznych i wtopionych, powinndoy¢é zgodne z
SST D-08.01.02 ,Krawzniki kamienne”.
2.4. CEMENT

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoiwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. KRUSZYWO

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowi@daymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawart@¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdjiggrupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadawvymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to léywoda ,odmiany 1"

Badania wody naly wykonywa':
- w przypadku nowegérédta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. gimenia, zapachu, barwy.

2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ygginych w nawierzchniach z kostki kamiennej pavain
by¢ stosowana na ggero i odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobatytiniczne;.

3. SPRAET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. SPRET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgatowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT KOSTEK KAMIENNYCH

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularm i rzedowa nalezy uktada& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitag gadwierzchng
srodka transportowego. Na tak utmej warstwie naley bezpdrednio uktadé nastpne warstwy.

Kostke regulari i rzedowg nalezy ustawiad w stosy. Wysok& stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.

4.2.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiepagh je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w SST: D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu,

5.3. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje krawezniki kamienne uliczne, odpowiadag
wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinient kagodny z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami
Zamawiajcego.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02ap€zniki
kamienne”.

5.4. PODSYPKA

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej aglstosowd podsypk:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien¢ lggodny z dokumentagjprojektovs, SST lub wskazaniami
Zamawiajcego.

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-
S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgieskowej powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatasi¢ nasciskanie R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

5.5. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
5.5.1.UKLADANIE KOSTKI REGULARNEJ

Kostka regularna me by uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
— w rzedy ukane, pod ktem 4% do osi drogi,
- w jodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien ¢byglostosowany do wymiarow kostki. Kostki zau o
wysokdaici kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w rady poprzeczne. Kostkirednie o wysokéci od 12 do 14
cm oraz kostki mate, o wysokz od 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w edy ukasne lub w
jodelke.

Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnygdziikowych dla uzyskania
mijania s¢ spoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki erlowej g takie same jak dla kostki regularne;j.

5.5.2.5ZCZELINY DYLATACYJINE

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtaici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygfstcpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyégio
podiaza.

Szczeliny podine naley stosowd przysciekach na jezdniach wszelkich szerétio

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudob&tonowej - na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglewykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szerakaszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.3.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzna uktadé bez srodkéw ochronnych przed mrozemzéd
temperatura otoczenia jest®€5lub wyzsza. Nie naley uklada& kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w ciagu
dnia temperatura utrzymujeesiv granicach od 0 do #6, a w nocy spodziewaneg przymrozki, kostk naleyy
zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwiepbiym. Swiezo wykonam nawierzchni na
podsypce cementowowirowej nalezy chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4.UBIJANIE KOSTKI

Sposéb ubijania kostki powinien dyostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin:
a) Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetniamiairs zapraw cementowo-piaskoay nalery
ubija¢ dwukrotnie.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Pierwsze mocne ubicie powinno ngu¢ przed zalaniem spoin i spowodai@bnizenie kostek do wymagane;j
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngsije bezpéednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoy Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5.WYPELNIENIE SPOIN

Zapraw¢ cementowo-piaskogvmozna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:
— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymatci¢ zaprawy naciskanie powinna wynoéinie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoogiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu
w stosunku olgjtosciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogvypowinna wynosi okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.

5.6. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI

Sposob pielgnacji nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zapragy cementowo-piaskosvpolega na
polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej
doby. Nastpnie nawierzchri nalezy przykry piaskiem i utrzymywé w statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalmosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyéci¢ doktadnie z
piasku i mana oddé do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powinienbyggodny z wymaganiami W@N-EN-1342:20038].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech z¢@nych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tauh
2,3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklege spsawdzenie cech fizycznych i wytrzymaimwych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bagaowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkp
Wielkos¢ partii nie powinna przekracg®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobr& w sposéb losowy prokksktadajca sie z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalsy przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodgo partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym panti kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdélnych sprawdaawvna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla pgin sprawdzenia jest gkisza od 4, catparte naley
uzna za niezgody z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aplezna za zgods z
wymaganiami normy, jeeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdzaeda wynik
ujemny, cad parte nalezy uzn& za niezgodf z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wsk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowad wszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materialgnpkt
od 2.3do 2.7.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1.SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdngici z dokumentagj projektowg oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.
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6.3.2.BADANIE PRAWIDLOWOSCI UKELADANIA KOSTKI

Badanie prawidtowsti uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokgi spoin oraz povgzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidlowgei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5. 5.

Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasiprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wybk® cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegoélne kostki. Pod wptywem takiego udészesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3.SPRAWDZENIE WYPELNIENIA SPOIN

Badanie prawidtow&ei wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnp wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.

Sprawdzenie wypenienia spoin wykonuje, $io najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazélgm
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déigg@koto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia spoiny zaprawa
przy zaprawie cementowo-piaskowe]j rowingzez sprawdzenie przyczegobzaprawy do kostki.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
6.4.1.ROWNGCSC

Nieréwndci podhwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [18].
Nieréwndci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.SPADKI| POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Ré&nice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2 cm.

6.4.4. UKSZTALTOWANIE OSI

Os$ nawierzchni w planie nie nide by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.5.SZEROKGC NAWIERZCHNI

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.GRUBOSC PODSYPKI

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamietinprzedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

w przekrojach co 10m

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzdne wysokeciowe w przekrojach co 10m

3 | Uksztaltowanie osi w planie w przekrojach co 10m

4 | Szeroké¢ nawierzchni w przekrojach co 10m
5 | Gruba¢ podsypki w przekrojach co 10m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostikitkennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami Zamawigiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki naledo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypeienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghfgiosci wodg

2.  PN-B-04102 Materiaty  kamienne. Oznaczanie nwdporndci  metod
bezpdredni

3.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyhatcsci nasciskanie

4.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego

5.  PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytratoici kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyiteg

8. PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia radiiego do zewgtrznych nawierzchni

drogowych -- Wymagania i metody bada

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnigi

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stkkokamiennej. Warunki
techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie sthkdkamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keamniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawmiki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat

10.2. INNE DOKUMENTY
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe?E94. IBDIM - 1994 r.
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D-05.03.01.a REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI
KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecianiej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi pastsbpracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdatnay przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachicach,
placach i chodnikach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem remontu gatkowego nawierzchni z kostki kamiennej, wykonareplacach.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stosowdm napraw na wkszej powierzchni ri remont cgstkowy, np. przy
odnowie nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. KOSTKA KAMIENNA - kamienny materiat drogowypochodzacy ze skat naturalnych (wybuchowych,
osadowych i metamorficznych).

1.4.2. KOSTKA KAMIENNA ZWYKLA - kostka kamienna &sztalcie ostrostupécigtego o powierzchni gornej
kwadratowej lub prostejtne;.

14.3. KOSTKA KAMIENNA REGULARNA - kostka kamiennaksztalcie szgianu lub prostopadsésianu.

1.4.4. KOSTKA KAMIENNA NIEREGULARNA - kostka kamima o ksztalcie zblonym do graniastostupa o
g6rnej powierzchni czworaknej.

1.45. KOSTKA KAMIENNA RZEDOWA - kostka kamienna o ksztalcie zZiahym do szé&cianu, prostopadkeianu
lub ostrostupdcietego, o gérnej powierzchni kwadratowej lub prosgtok;.

1.4.6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - ulepszonaawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamiennej.

1.4.7. SPOINA - odgp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenym materiatem
wypetniagcym.

1.4.8. SZCZELINA DYLATACYJNA - odsfp dziehcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekeje
celu umaliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenym materialem wypetniagym.

1.4.9. REMONT CASTKOWY - naprawa pojedynczych uszkodzgwierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do
okoto 5m2.

1.4.10. ODNOWA NAWIERZCHNI - naprawa nawierzchngyguszkodzenia lub zycie przekraczaj 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééia dtugasci odcinka wymagacego naprawy.

1.4.11. POZOSTALE OKRELENIA podstawowe s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne” [9] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [9] pkt 2.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW DO REMONTU CZ ASTKOWEGO NAWIERZCHNI Z
KOSTKI KAMIENNEJ

2.2.1. KOSTKA KAMIENNA
Do remontu cgstkowego nawierzchni natg uzy¢:

- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiorki istrjegj nawierzchni, nadagy s do ponownego wbudowania,
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- nowg kostlke, odpowiadajca wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiat uzupeghcy, tego samego
typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostkaozebranej nawierzchni.

2.2.2. MATERIALY NA PODSYPK: | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowd nas¢pujace materiaty:

- na podsypk cementowo-piaskogvypod nawierzchrt
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnedgtku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowej:
zaprawe cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.2.2b),

- do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
do wypetnienia gornej ¢%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelg@ (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spetaizg wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzginie odpowiadagcych wymaganiom SST D-05.03.04a ,Wypetnianie sZnzel
nawierzchniach z betonu cementowego” [11],

- do wypelnienia dolnej &Zci szczeliny dylatacyjnej naty stosowd wilgotna mieszank cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spemigych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zagkowany przez
Inzyniera.

Uwaga:
Kolor spoiny powinien hyjak najbardziej zbliony do nawierzchni.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiak@miennymi. Przechowywanie cementu powinné bgodne z
BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.
3.2. SPRET DO WYKONANIA REMONTU CZ ASTKOWEGO NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Wymagania dotycgce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z kostki kamiennej powinny
odpowiadé warunkom podanym w SST D-05.03.01 [10] pkt 3 i 862.07 [12] pkt 3 z zastosowaniem sjmzdo
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: tdpade oczyszczenia spoin, haczykéw do wgania kostek i
usuwania zalew, dtut, mtotkdw brukarskich, skroledGzszczotek, mtotkbw pneumatycznychagfiw stalowych,
konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [9] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW WYMAGANYCH DO REMONTU CZ ASTKOWEGO NAWIERZCHNI Z
KOSTKI KAMIENNEJ

Wymagania dotyege transportu materiatbw do remontugstkowego nawierzchni z kostki kamiennej
powinny odpowiadawarunkom podanym w SST D-05.03.01 [10] pkt 4 i ®a2.07 [12] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.1. ROZEBRANIE USZKODZONEJ NAWIERZCHNI Z OCZYS&ZENIEM | POSORTOWANIEM MATERIALU

Przy kostce utonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionyialskiem rozbiérk nawierzchni ména
przeprowadz diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskiahiggami stalowymi itp.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtow lub masami uszczelni@gymi naley oczyci¢ za
pomoa haczykow, szczotek stalowyctrenych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.
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Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskogvusuwa s catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast star podsypk piaskows, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawiag¢,siwzgkdnie usuwa i
zanieczyszczangorm jej warstve.

Materiatl kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagey si do ponownego wbudowania, naje dokladnie
oczysci¢, posortowa i sktadowd w miejscach nie kolidgpych z wykonywaniem robét. Przy sortowaniu odrzeiga
kostki nadmiernie ziyte, wykazujce pkniecia oraz zaokyglenia kravgdzi.

5.4.4. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz dédeh uktadania powinny kyidentyczne ze stanem przed przebugloo
remontowanej nawierzchni nale uzy¢, w najwikszym zakresie, kostki otrzymane z rozbidrki, nadajs¢ do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiatk@msy powinien by zgodny z dokumentagprojektovy.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piask zaleca i wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej n +50C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciaggu dnia temperatura utrzymuje: sv
granicach od 00C do +50C, przy czymiliew nocy spodziewane gsprzymrozki kostk naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. maita® stomy, pap itp.). Nawierzchni na podsypce piaskowej
zaleca si wykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk cementowo-piaskoyv nalezy przygotowa w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na podbudowie.
Podsypk nanosi sj w takiej ilosci, aby kostka po ubiciu znalazia sia wysokéci sasiadupcych kostek.

Spos6b wykonania podsypki zaleca przeprowad#i zgodnie z wymaganiami SST D-05.03.01 [10] i PN-
57/S-06100 [6].

Kostke uklada s} powyzej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie ubijania podsypka zspcza si.
Sposo6b uteenia kostki powinien odpowiadavymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [B3,T9-05.03.01
[10] i OST D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeir infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych urdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekdw).

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadz za pomog ubijaka lub zagszczarki wibracyjnej (ptytowej). Po
ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkpigte) naley wymienic na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzagslata, zachowujc wtasciwy profil podiwzny i poprzeczny otaczggej starej
nawierzchni.

Szerokéc¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy kostkami naley zachowad taka sam, jaka wysgpuje w
otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia si:

b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniajca wymagania punktu 2.2.2, §e nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej,

Szczeliny dylatacyjne wypetniaesirwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowynrd Isyntetycznymi
masami uszczelniggymi, okr&lonymi w OST D-05.03.04a [11].

Sposoéb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyaleca si przeprowadz zgodnie z wymaganiami SST D-
05.03.01 [10] i D-05.03.04a [11].

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiygatmi zaprawy cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley pielegnowa& przez przykrycie warstwwilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementwomalnej wytrzymatéci weczesnej i 3 dni w przypadku cementu
0 wysokiej wytrzymatéci wczesnej.

Remontowa nawierzchng mozna odda do wytku:

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementuysokiej wytrzymaitéci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawementowo-piaskoay

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementormalnej wytrzymatléci wczesnej do podsypki i wypetnienia
spoin jak wyej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[9] pkt 6.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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68

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka

- certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgoddoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadksdania ich przez tryniera,

- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w punkcie 2.2.2, ktére bugdz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie remontugstkowego nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@?;;';VOSC Wartasci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezledna
1 lraz . .
czastkowego powierzchnia
Roboty rozbiérkowe nawierzchni Akceptacja tylko kostek
2 . . lraz .
i materiat kostkowy odzyskany z nieuszkodzonych
rozbiorki
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+1cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
5 g;?\fvzr?lgek;safégrﬁg)z 3, ksztalt, Wymialyoeena cigla Wg punktu 5.4.4
W(g punktu 5.4.4
Przewity pomicdzy tab
6 Rowna¢ nawierzchni w profilu Ocena ciglta | a powierzchnj do 5mm
podiuznym i poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek
pozostatych
7 wﬁgs\*/?:;éf];pom I szczelin Ocena cigla Wg punktu 5.4.4

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, Kksztaftu i
wymiaréw kostek, prawidtowdei desenia i koloréw kostek, ktére powinnyébjednakowe z otaczgg
nawierzchni z kostki kamiennej,

- prawidtowas¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakksp, wykruszeé, deformacji w nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogoélne” [9] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarove jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontgstowego nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” [9] pkt 8.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nawawierzchry.

Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wwaaia ogolne” [9] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” 8t 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 remontwsikowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- ew. przygotowanie i remont pocia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie robo6t rozbiérkowych,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m2 remontuastkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obegrejv. wysgpujacych
rob6t towarzyszcych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktére powinny by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest gloay przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement - @# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotycazace cementow
powszechnegoaytku

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamadm@&awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkkdamiennej. Warunki techniczne.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ztkkosamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

10.2. BRANZOWE NORMY

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj ymagania dotycce wykonania rob6t zwekanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt kamiennych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakt@rzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikad)-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne”.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt kamiennych 40/40/10 cm | 40/&0¢n zgodnie z zakresem wg w dokumentacji projek&tow

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w Specyfikacjigszgodne z odpowiednimi normami i okieniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 — ,Wymagafiigélne”.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,WymaigaOgoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodéa@ dokumentagj projektow,
Specyfikacjami i poleceniami igniera.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu nawimi z elementéw prefabrykowanych etych
niniejsz Specyfikaci, sa:

- ptyty kamienne 40/40/10 cm , 40/60/10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4

- piasek do zamulania spoin,

- woda.

2.3 PLYTY KAMIENNE

Piyty kamienne, stosowane do wykonania nawierzpbmiinny odpowiad& nastpujacym wymaganiom:BN-
80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].

2.3.1 TYPY, RODZAJE | ODMIANY PLYT

Do budowy nawierzchni natg zastosowa ptyty kamienne granitowe promieniowane o wymiard&0/10
cm i 40/60/10 cm.

2.3.2 WYGLAD ZEWNETRZNY

Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkbw zgodne z wymaganiami. Kredzie ptyt powinny
by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzpoigierzchni i krawdzi ptyt kamiennych nie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paohai i kravedzi ptyt kamiennych

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Specyfikacje techniczne
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Wklgstos¢ lub wypuktos¢é powierzchni gérnej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
liczba, max 3 4
Szczerby i
uszkodzenia dtugo$¢, mm, max 20 30
krawedzi i narozy gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt kamiennych p@vinny przekraczawartasci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt kemmych

Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
diugaoi¢ +10 +16
Plyty .
kamienne szerokdé +6 +10
grubas¢ +3 +5

2.3.3 SKLADOWANIE

Piyty kamienne mogby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paglawyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkitadek i przektadek zotoych w pionie jedna nad drag

2.4 PIASEK NA PODSYPKE | DO ZAMULANIA SPOIN

Piasek na podsypkoraz do zamulania spoin powinien speinigymagania PN-B-11113 [1]. Piasek nale
sktadowa& w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z infkyaszywami. Podioe w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5 WODA

Woda uywana przy zamulaniu nawierzchni meoby¢ studzienna lub z wodagu, bez specjalnych
wymagah.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiaiog” pkt 3.
32 SPRZT DO WYKONANIA TYMCZASOWYCH NAWIERZCHNI Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrydmoych powinien wykazasie

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- wibratorow ptytowych,

- ubijakow,

- zbiornikbw na wod.
4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogd6lne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00'00/magania ogolne" pkt 4.
4.2 TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1 TRANSPORT PLYT KAMIENNYCH

Ptyty kamienne mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Ptyty powinny byabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a gémaastwa nie powinna wystawgpoza sciany
srodka transportowego.

Specyfikacje techniczne
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4.2.2 TRANSPORT PIASKU

Piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanigmymi rodzajami kruszyw. Podczas transporiasek
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2 PRZYGOTOWANIE PODtO Z A

Podiaze pod nawierzchniz ptyt kamiennych powinno Byprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
Specyfikacjach D-04.04.02.

5.3WYKONANIE PODSYPKI

Nawierzchn¢ z ptyt naley ukltad& na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 géob® cm. Podsypka pod
nawierzchng powinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom niniejszej Specyfikacji. Piasek do
wykonania podsypki powinien byoztazony w warstwie o jednakowej grudm, w sposéb zapewnigy uzyskanie
wymaganych spadkow i gdnych wysokeéciowych i nasgpnie wymieszany w stosunku 1 : 4 z cementem.
Alternatywnie mana wykon& podsyplk cementowo piaskowl : 4 z gotowej mieszanki wyprodukowanej w
betoniarce

5.4 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT KAMIENNYCH

5.4.1 UKLADANIE PLYT

Nawierzchnia z ptyt kamiennych powinnacbyykonana w uktadzie zgodnym z dokumendaarjojektova.
5.4.2 WYKONANIE NAWIERZCHNI

Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych na uprzegnizygotowanym podiu maze sg odbywa bezpdrednio ze
srodkéw transportowych lub z miejsca skltadowanigtyPkamienne naley uktada tak, aby cal swop powierzchmi
przylegaty do podiza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystaiMaib by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 2 mm.
Ptyty powinny by ukladane powierzchaipromieniowan ku gorze. Zagszczenie nawierzchni z ptyt kamiennych
nalezy wykona zagszczarka ptytow z podktadlg z elastomeru.

5.4.3 WYPELNIENIE SPOIN

Szerokdé¢ spoin mgdzy ptytami powinna wynoéi 5 mm z tolerangj+ 2 mm

Piasek uyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirdewiera od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno iywykonane na peingrubaé piyt.

5.4.4. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

Na zakaczenie robdt naley zamieg¢ nawierzchng z nadmiaru piasku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagaogolne" pkt 5.
6.2 KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLO ZA

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoglria:
- dokumentagj projektows- na podstawie ogtizin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w Specyfikacjach D-04.04.02
6.3 KONTROLA WYKONANIA PODSYPKI

Kontrola utazonej podsypki cementowo piaskowej polega na spramidzzgodnéci z dokumentagj projektovg w
zakresie grubii utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilla-podstawie ogHzin i pomiardw,

6.4 KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYT KAMIENNYC H

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodna dokumentagj projektove w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni wymaganiami podanyrpimkcie 5.3. niniejszej SST.

Specyfikacje techniczne
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6.5 POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

Jeili dokumentacja projektowa i Specyfikacja nie dlkaidgnaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinykaza
wiekszych odchylé w zakresie cech geometrycznych nawierzchni zl@wmiennych rite, ktére podano w tablicy
4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowahiierzchni z ptyt kamiennych

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni
Nawierzchnia z ptyt zelbetowych

Szerokos¢, cm +2i-2
Rzedne nawierzchni, cm +0,5i-05
Grubo$¢ podsypki, cm +2

6.6 OCENA WYNIKOW BADA N

Wszystkie materiaty mugzpetnid wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagodstpstwa od postanowteSpecyfikacji powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w Specyfikaciji D-M-00.00.00'ymagania Ogélne" punkt 6.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchphyt kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pgurék daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
10.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m2 nawierzchni z ptyt kamiennych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podia

— wykonanie podsypki,

- ulozenie piyt z wypetnieniem spoin

- wykonanie robét wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniez
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, Specyfikacjami i wymaganiami zgniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE | DARNIOWANIE

Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentdw terenu przy stacji i lokomotywowni kolei waskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektdw-branza drogowa.



D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. HUMUSOWANIE | OBSIANIE SKARP | TERENOW
PLASKICH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznesT$ 4 wymagania dotycze wykonania i odbioru
umocnié skarp i rowow przez humusowanie i obsianie tamwigzanych z realizagj zadania pn.:
.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodamav@ragmentow terenu przy stacji i lokomotywowni
kolei wgskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentapyojektows okreslonych obiektow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty omoéwione w SST mgj zastosowanie do umocnienia skarp przez humusowanie
i obsianie traw przy grubdci 10 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Humus - ziemia rglinna.
1.4.2 Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziegroslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy
i jej przyjecia sk.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. HUMUS

Ziemia urodzajna (humus) w caé zebrana z Terenu Budowy, powinna¢hgymagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci.
2.2. TRAWA

Do obsiania skarp nalg stosowa specjalne mieszanki traw, meg gste i drobne korzonki
spetniajce wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRET

Sprzt powinien spetnié ogdlne wymagania okéne w SST D-00.00.00. Wykonawca przystjacy
do wykonania umocnieskarp powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z:
- walcow kotowych gtadkichzebrowanych, ubijakéw agcznym prowadzeniu,
- wibratoréw do zagszczania ziemi dinnej.
Pozostate roboty magy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh przed
obsypywaniem.

4.2. TRANSPORT TRAWY

Srodki transportowe powinny By czyste i zabezpiecz@ie nasiona przed zamokoiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewnej. Dla pozostatych materialtdbw warunki Bportu powinny spetnéa
wymagania okrdone w SST D-00.00.00.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OBSIANIE TRAWA

Czynna¢ obsiewania skarp, rowow i terenéw ptaskich malgoprzedai czynngcia humusowania. Do
obsiania skarpaywa st uniwersalnej mieszanki traw w #oi co najmniej 40 kg/hektar.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. HUMUSOWANIE

Kontrole humusowania nahy przeprowadz poprzez ogldziny zewrtrzne polegaj na obejrzeniu
calej powierzchni humusowanej w celu sprawdzeny, jest rowna i nie ma widocznych szczelin,
obsungé.

6.2. BADANIA JAKO SCI NASION TRAW

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka ndasa@n powinna posiadaswiadectwo wartéci
siewnej.Swiadectwo jakéci nasion trag waznosé¢ (liczac od daty wystawienigwiadectwa) po uptywie 9
mieskcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000J@dnostk obmiarows jest 1 md (metr
kwadratowy) skarp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D- 000G 3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 m (metr kwadratowy) umocnienia skarp, rowdw i tenerptaskich naley przyjmowa
na podstawie obmiaru i oceny jd&ko robét. Cena jednostkowa wykonania rob6t szanych
z humusowaniem warsingrubgci 10 cm, obsianiem trag darniowaniem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- pozyskanie humusu, nasion traw,

dostarczenie materiatow ( humus nasiona traw),
- roztozenie warstwy humusu o gr. 10 cm,

- obsianie skarp pokrytych humusem, miesaankw,
- uporzidkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. BN-74/9191-02 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagariiadania przy odbiorze.
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

4. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stamistenczewski.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.02. KRAWEZNIKI KAMIENNE
D.08.03.02. KAMIENNE OBRZEZA CHODNIKOWE
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.02. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyege wykonania i odbioru elementu ulicznego - keanika
kamiennego w ramach zadania pn.: ,Dokumentacjaegtoyo-kosztorysowa zagospodarowania fragmentow
terenu przy stacji i lokomotywowni kolei gskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentagprojektovy
okreslonych obiektéw”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu, kontroli i odbior#ezenia
kraweznikow kamiennych.
Dokumentacja Projektowa przewidujeyaie kravweznikdw o oznaczeniach wg BN-80/6775-03/04.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. KRAWEZNIKI KAMIENNE - belki kamienne ograniczaje chodniki dla pieszych, pasy dzieg, wyspy
kierujagce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. POZOSTALE OKRELENIA PODSTAWOWE - zgodne z obowdujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w D—M.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robdt oraz za ich zgodéiae Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Zamawigjego. Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D-
M.00.00.00 -,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajcego.

Zrédta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpeciem roboét nie
pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu (kegwikOw, kruszywa) dajczony by powinien
dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych kiada

Materiatami stosowanymi do wykonania linii kresmikowych kamiennychas

- krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01,

- piasek do wykonania podsypki, zaprawy i betonu,

- kruszywo naturalne do wykonania betonu,

- cement do wykonania podsypki, zaprawy i betonu,

- woda,

- bitumiczna masa zalewowa,

2.2. KRAWEZNIKI KAMIENNE

Wymagania dotycgce materiatu kamiennego

Krawezniki nalezy wykona z bloku materiatu kamiennego ze skat magmowychhetbamorficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktoregezry wykona krawezniki:

- wytrzymatai¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchym130 MPa,

- §cieralna¢ na tarczy Boehmego 0,25 cm,

- wytrzymala¢ na uderzenie — 13 uderze

- nasgkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- mrozoodpornf& — nie okréla sk.

Ksztalt, wymiary i wykdczenie powierzchni kragznikéw
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Ksztatt i wykaiczenie powierzchni kragnikow — jak dla krawznikéw mostowych rodzaju ,A”, klasy I.

Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1.

Rodzaj uszkodze Dopuszczalne odchyiki
Skrzywienie Licowych 3 mm
(wichrowatd¢ Bocznych Nie sprawdzagsi
powierzchni): Stykowych -
spodu Nie sprawdzaesi
Wady obrébki Licowych Dopuszcza sina dlugéci 1000 mm danej powierzchni
powierzchni (wggbienia i jedno wgebienie wielkdgci do 500 mm2 nie gbsze ni 5
wypuktosci) mm, nie wynikajgce z techniki wykonania faktury
Bocznych Wgtbienie do 15 mm dopuszczae sbez ograniczg
wypuktosci poza lico pasa obrobionego na powierzghni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, | na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza|s
wypukioici poza lico pasa obrobionego do 30 mm.
Stykowych W obgbie pasa diutowanego wetpienia niedopuszczalng,
pozostata ag¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu.
Spodu Nie sprawdzagcsi
Szczerby i uszkodzenjdlos¢ w|3
krawedzi i naray przeliczeniu na
1000 mm
Dlugos¢ 5mm
Glebokas¢ 3 mm
Odchytka od kta prostego na dlugoi|2 mm
powierzchni

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE
STYKAJACYMI SI E ELEMENTAMI

WYPELNIENIE SZCZELIN POMI EDZY DWOMA

Dla wypetnienia szczelin nalg stosowdé mieszank cementowo-piaskoay
« dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy53®&g PN-EN 197-1:2002 i piasku wg PN-EN

13139:2003

e dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 3&¢p PN-EN 197-1:2002

13139:2003

i piasku wg PN

Woda powinna spetnéawymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.4. MATERIALY DO WYPELNIENIA SZCZELIN DYLATACYJNY CH

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej icoiy kraweznikami naley stosowd bitumiczry mas
zalewovy wg BN-74/6771-04 lub inn posiadajca aproba¢ techniczg. Do masy zalewowej stosowasfalt
drogowy D-70/100 lub mieszanrirasfaltow drogowych tak dobrgnaby penetracja jej olkdlena wg PN-EN

1426:2001 wynosita 90-120 w temp. 25°C.

-EN

Jako sktadniki mineralne masy nafestosowd wypetniacz wapienny oraz wetrmineralny. Wskazane jest
stosowanie dodatkéw uszlachetp@jch wiaciwosci asfaltu, np. paki ttuszczoweywice syntetyczne.
Wiasciwoséci masy zalewowej:

- temperatura mknienia PiK 54-65°C

- ptynnas¢ oshgalna w temperaturze nie wszej ni 180°C

- sptywna¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 458Jniwinna przekraczdalO mm
- zdolnai¢ do wypetniania szczelin w temperaturze 180-2008€ itraty WHACiwosCi

- odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt. 5.3.6.

2.5. MATERIALY DO POSADOWIENIA KRAW EZNIKOW

Krawezniki posadowione g na tawie betonowej — z betonu klasy B-15 (C 12/hg) PN-EN 206-1:2003,
ktérego sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom normzwir lub mieszanka kruszyw, piasek wg PN-EN
13043:2004, cement - PN-EN 197-1:2002.
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2.6. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Krawezniki kamienne powinny hy sktadowane w pozycji wbudowywania w szeregu n&fzatkach
drewnianych, na podio wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podKtadezektadek lub na paletach
transportowych.

Dopuszcza si sktadowanie kragznikbw prostych w kilku warstwach, przy zastosowardtewnianych
podktadek pomidzy poszczegdblnymi warstwami, przy czym suma wysokearstw nie powinna przekracza
1,2m.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08ment mgna przechowywa nie diwej niz 3
miesgce.

Kruszywa nalgy gromadzé w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkastiezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniemmygch rodzajow i frakcji.

3. SPRAT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orayguotowania podsypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Nalezy je uktadé na podkiadkach i przektadkach drewnianych désgow kierunku osi podinej srodka
transportowego. Sposoéb ich zatadunkusradki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie
jazdy powinny by zgodne z obowrujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewgenia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co 50 sztgik

Oznaczenie na palecie powinno zawdera najmniej:

- 0znaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytwaérni,

- dat produkcji.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatam

Mas; zalewowy nalezy pakow& w bebny blaszane Ilub beczki. Transport powinien odhywa
si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemgliméw lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-MM@@0. Wymagania ogélne.
5.2. PODLOZE POD tAWE

Podiae pod taw betonowy stanowi podbudowa z kruszywa tamanego przygotowartzasie wykonywania
robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni.

Koryto pod taw nalery wykona& zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Wymiary wykopu powinogipowiada
wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkizi dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97wg normalnej
préby Proctora.

5.3. LAWA POD KRAW EZNIK

tawe pod kravgznik kamienny stanowi tawa betonowa z oporami, ktdykonuje st w szalowaniu.
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Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nafy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:63, przy czymeinabktosowd co
20 m szczeliny dylatacyjne.

5.4. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW

Swiatlo (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno y12cm ponad powierzchnie jezdni
(kraweznik wyzej niz powierzchnia jezdni), a w miejscach p&eflla pieszych i zjazdéw do posesji 0 2cm
ponad powierzchnie jezdni.

5.5. WYPELNIENIE SPOIN

Szerokaé¢ spoin powinna wynoéiod 5 mm do 10 mm. Spoiny najewypetni& zapravg cementowo-piaskoav
1:2. Spoiny przed zalaniem zapegmalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Krawezniki ustawione na fawie betonowej i o spoinach mgth zapraw nalezy zalewa& co 20 m bitumiczap
mag zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.2.1. BADANIA KRAWEZNIKOW

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych daetoa
kraweznikdw betonowych i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie waydl
zewrgtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiaréw najedokonyw& zgodnie z PN-B-
10021:80.

W razie wysipienia wtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli
kraweznikdw o inny rodzaj bada

Przede wszystkim natg sprawdzé&:

- wyglad i cechy zewstrzne,

- ksztalt i wymiary,

- wady i uszkodzenia,

- wytrzymaig¢ na $ciskanie na wyeitych z gotowego elementu prébkach s&rennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-EN 206-1:2003 — 1 razegrprzysipieniem do robét i w przypadkach
watpliwych,

- nasikliwo$¢ na probkach o nieregularnym ksztalcie wiyth z gotowego elementu wg PN-EN 206-1:2003 —
1 raz przed przygpieniem do robét i w przypadkachypliwych,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1:2003 — w przikaah vwatpliwych,

- §cieraln@¢ betonu na tarczy Boehemego wg PN-84/B-04111 —zlpraed przyspieniem do robét i w
przypadkach wtpliwych.

6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatow stosowanych przawiashiu kravgznikébw powinny obejmowa wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

Nalezy sprawdzé&

- wytrzymaitagi¢ betonu B15 (C 12/15) zgodnie z PN-EN 206-1:2083srednio co drug parti betonu
rozumiarn jako ilos¢ betonu ziyta w cagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,

- konsystengj betonu — przy kalym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgoditojego widciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- mag zalewow — zgodné¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiakti 2.4
niniejszej SST,

- kruszywa: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zaw&irtzanieczyszcze obcych wg PN-78/B-0671412,
zawartd¢ pytéw mineralnych wg PN-78/B-0671413, zawdétaanieczyszczeorganicznych wg PN-EN 1744-
1:2000 — 1 raz przed przypieniem do rob6t dla partii nie gkiszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianie
zrédia dostaw,

- wytrzymatdi¢ podsypki cementowo-piaskowe] eiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28 raz w
czasie budowy i w przypadkachtpliwych, wytrzymatd¢ powinna wynosi R710 MPa, R2814 MPa.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD tAW

Nalezy sprawdzé& wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szergko
wykopu wynaosi +/ - 2 cm. Zagzczenie podtaa powinno by zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. KONTROLA WYKONANEJ LAWY

Nalezy sprawdzé co 25 mb:

- zgodnd¢ profilu podiwnego gornej powierzchni tawy z Dokumentaéjrojektows: dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy - +/- 1 cm na kale 100 mb

- odchylenie linii od projektowanego kierunku — meze przekracza+/- 2 cm na kade 100 mb

- wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci +/- 10 % wysokéci projektowanej,

- dla szerokeéci +/- 10 % szeroksi projektowanej,

- réwnai¢ gornej powierzchni fawy mierzona 4a8 m — nieréwnéci nie mog przekraczé 1 cm na kade 100
mb.

6.3.3. KONTROLA ULOZENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kragznikow nalezry sprawdzéa co 10 mb:

- zgodnd¢ niwelety gérnej ptaszczyzny krawnikbw z Dokumentagj Projektovs, dopuszczalne odchytki
niwelety + 1 cm na kaly ciag (linie) utozonego krawznika,

- usytuowanie w planie — odchyiki nie mpgrzekracza + 1 cm na kady ciag (lini¢) utozonego krawznika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow mierzona fat 3 m — nieréwnéci nie mog przekraczda 1 cm na
kazdy ciag (lini¢) utozonego krawznika,

- dokladnd¢ wypetnienia spoin badac¢sico 10 mb, spoiny muszby¢ wypetnione calkowicie na pen
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne”, punkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarow jest 1 mb ustawionego krawanika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-M.00.00.00/n\Agania ogoélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpdnich tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy i oporéow,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.0000. Wymagania ogolne.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 mb krg#nika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whnahia
wykonanie podsypki

- wykonanie koryta pod taw

- wykonanie szalunku

- wykonanie fawy
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- ustawienie kragznikéw na podsypce
wypetnienie spoin kragznikdw zapravg
- ewentualne zalanie spoin maalewovy
- zasypanie i zagzczenie zewgirznychscianek krawznika
- przeprowadzenie niegthnych badai pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan& ogdlne.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

3. PN-B-06251:63 Roboty betonoweeilbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.

6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszandgkuniicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu.

8. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speujh pobierania prébek, badania i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

10. PN-EN 1426:2001  Asfalt i produkty asfaltowe n@zzenie penetracji igt

11. PN-84/b-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéaigralngci na tarczy Boehmego.
12. PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
13. PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaia zawarti bytow mineralnych.

14. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychigieosci kruszyw. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

15. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychseftgosci kruszyw. Analiza chemiczna.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

18. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
19. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdalementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw, i torowisk tramwajowych. aezniki i obrzeza chodnikowe.

20. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odhio

INNE DOKUMENTY
21. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KREDansprojekt — Warszawa 19791 1982 r.
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D-08.03.02. KAMIENNE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyzdanych
z ustawieniem obrzy kamiennych w zwizku z tematem opracowania pn. pn. ,Dokumentacjgegtowo-
kosztorysowa zagospodarowania fragmentéw tereny ptacji i lokomotywowni kolei wskotorowej w
Koszalinie wraz z dokumentagprojektovg okreslonych obiektéw”

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyrasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia obrzg kamiennych typu ulicznego i typu drogowego (wtopich) na fawach
betonowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. OBRZEZE KAMIENNE — element kamienny, diuga wickszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie chodnikaciezki.

1.3.2. POWIERZCHNIA Z DROBN FAKTURA — powierzchnia po obrobce pozwalzgj na uzyskanie edicy
maksimum do 0,5 mm pogdzy wypukigciami a wkestosciami.

1.3.3. POWIERZCHNIA Z GRUB FAKTURA - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie edicy
pomiedzy wypukiagciami a wkestosciami wigkszej od 2 mm.

1.3.4. WYMIAR NOMINALNY — kazdy wymiar obrzea, wedtug specyfikaciji.
1.3.5. POWIERZCHNIA CIOSANA — powierzchnia nieobiona, taka jak po roztupaniu.

1.3.6. OBRABIANIE MECHANICZNE — wykdaczenie powierzchni z widocznymi ladami ngdzi, uzyskane z
zastosowaniem obrobki mechaniczne;.

1.3.7. POZOSTALE OKRELENIA podstawowe s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdine”[1] pkt 1.4.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padew SST D- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova
Materiaty do wykonania rob6t powinny by zgodnestaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.
Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrze na tawach mma stosowa nagiujgce materiaty:
- obrzea kamienne,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wock,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.1. OBRZEZA KAMIENNE
2.2.1.1. Wymagania ogélne wobec obrze

Jeli nie ustalono inaczej, obrza powinny by dostarczane o dhégol m,

w przypadku obrzey tukowych dlugéé¢ jest dizszym wymiarem; minimalna diugé obrzery tukowych
powinna wynosi 50 cm, dlugé maksymalyg okresla producent; obrza tukowe powinny by identyfikowane za
posrednictwem promienia powierzchni pionowej; didgaatkowity kilku obrzezy tukowych naley mierzyt bez
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uwzgkdnienia spoin na kragdziach wspoélnych powierzchni widocznych;tke obrzey tukowych powinny by
zaokgglone,

ostre krawdzie obrzey mog mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i

poziomyatie

przekraczajcych 2 mm; wymiary wakszych faz, zaolkyglonych naray lub skosoéw, je li s
stosowane, powinny by okilene przez dostawdub zamawiajcego,
na powierzchni czotowej obrzg nie powinno by otworéw montawych,

rozr&nia skt rézne klasy odnogze sé do okrdélonych witaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja
projektowa lub laynier.

2.2.1.2. Wymagania techniczne wobec obrzg

Wymagania techniczne stawiane keamikom kamiennym okrdga PN-EN 1343 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec obfaekamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwagas¥laoszczegolnych
parametréw powinny by ustalone w dokumentacji penj

ej lub przez Iayniera)

Lp.

Cecha

Norma

Wymagania

1

Dopuszczalne odchyiki, w mm
a) catkowitej szeroko ci i wysoko ci

— pomedzy dwoma powierzchniami ciosanymi
— pomizdzy powierzchni obrabiarni ciosan

- pomigdzy dwoma powierzchniami
obrabianymi b) na skosach ohige faz , w mm
- powierzchnie pitowane

— powierzchnie ciosane

— powierzchnie obrabiane

¢) powierzchni czotowych obrzg prostych, w
mm

— prostoliniowo krawdzi réwnolegtych do
powierzchni gornej

— prostoliniowd¢ krawgdzi prostopadiych do
powierzchni gérnej, 3 mm od gory

— prostopadi& pomigdzy powierzchniami géen i
czotowy , gdy tworz one kt prosty

— nierébwno ci gornej powierzchni

— prostopadi& pomigdzy powierzchni gorn i
powierzchni tyln

d) promier obrzery tukowych z
powierzchni ciosanlub obrabian , w
poréwnaniu z powierzchni po obrébce
mechanicznej

e)nieréwndci (wypuktasci i wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm

— ciosanej

— z gruby faktur

— z drobna faktur

PN-EN
1343, zat.
Al9]

Szeroko

Wysoko

Klasa 1

Klasa 2

+10
+5

+3

+30
+30

+10

+20
+20

+10

Klasa 1

Klasa 2

+5

+15
+5

+2

+15
+5

ciosane

obrabiane

+6

+6

+10

+10

wszystkie obrzea + 5

+3

+3

+7

+5

2% warto ci zadeklarowanej

+ 10,
+ 5,
+ 3,

-15
-10
- 3

Odporno na zamsanie/rozmraanie, przy liczbie
cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach
szczegOlnych zastosowanorma dopuszcza inne
rodzaje bada)

PN-EN
12371 [6]

Odporne ( 20% zmiany wytrzymato

ci ha zginanie)

Wytrzymalo na zginanie, w MPa, powinna by
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla
zastosowa na:

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego
- obszarach dogbnych dla lekkich
pojazdéw i motocykli i sporadycznie dla
samochodéw; wjazd do gasa

PN-EN
12372 [7],
PN-EN
1343, zat.

B [5]

Zalecone minimalne ohgienie

niszcace, w kN

3,5
6,0

— terenach spacerowych, placach targowych,
sporadycznie kytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegasto wywanych
przez samochody ci arowe

— drogach i ulicach, stacjach benzynowych

9,0

14,0

25,0
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4 | Wyglad PN-EN 1. Prébka odniesienia powinna
1343 pokazywa wyglad gotowego wyrobu
[5] oraz dawa przyblizone pogcie w
odniesieniu do barwy, wzorwylenia,
struktury i wykaiczenia powierzchni 2.
Naskkliwos¢ (w % masy), badana wg

PN-EN 13755 [9], powinna by
zadeklarowana przez producenta (np
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg
PN-EN 12407 [8], powinien by
dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrébka
powierzchni — stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyréb byt
jej poddany i jaki byt rodzaj obrobki

2.2.1.3. Przechowywanie obrzgy

Obrzeza mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow, odmian i
wielko ci.

Dopuszcza si sktadowanie obrzg prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniuwdri@nych
podkiadek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokwarstw nie powinna przekracza
1,2m.

2.2.2. Materialy na podsypk i do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk piaskovs:
piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10]
- na podsypk cementowo-piaskoyi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spagjo@jo wymagania PN-EN
13242:2004 [10], cementu 32,5 spetptggo wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody
odpowiadagcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].
Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podéeaadym i suchym, b) terminu trwalo ci, podanegpegz
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dacfuianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si razem zapailez dopuszczainwysokdccia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadacsiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych).

2.2.3. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod natg stosowa , dla:
- lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgBEMNI 206-1:2003 [4],
- lawy wirowej — wir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
- lawy tluczniowej — tlucze odpowiadgly wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].
2.2.4 Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoictaobrzezy

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinygowinna odpowiada wymaganiom OST D-
05.03.04a [2].

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.

3.2 SPRZT DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gmtowania podsypki cementowo-piaskowej, —
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.1 Transport obrzezy

Obrzeza kamienne magby przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzga naley uklada& na podktadach drewnianych, edami, dlugéci w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionycheg bezpérednim stykiem, naley je do
transportu zabezpieczprzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeyyprzy czym grub& tych
przektadek nie powinna Bymniejsza ni 5 cm.

Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Znimnmaterialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypanéeknyszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiy
srodkami transportu, w sposob nie powagyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uklada
si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane uktadagsna ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysokei do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleéa wykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mas zalewow nalezy pakowa w bbny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirdbywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinnyé lggodne z dokumentacjprojektovg i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mma korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaij

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tfawy,

— ustawienie obrzgy,

- wypekienie spoin,

- roboty wykaiczeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do robd6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
- ustali lokalizacg robot,
— ustalt dane niezédne do szczegblowego wytyczenia rob6t oraz alesia
danych wysokgciowych,
- usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy didgrodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejno, sposoéb i termin wykonania robot.

5.4. WYKONANIE tAWY
5.4.1 KORYTO POD tAW

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw , powinny odpowiada wymiaromyaw planie z
uwzgkdnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcgilsaku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod taw powinienosymo najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.4.2 tAWA WIROWA

tawe wirowa o wysokadci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie Korytairem i
zag:szczenie go, polewsj wod; .

tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zagczagc poszczegodline
warstwy.

5.4.3 LAWA TLUCZNIOWA

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczeh nalezy starannie uldi polewajc wody . Gérry powierzchng tawy ttuczniowej nalgy
wyrowna klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 tAWA BETONOWA

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich fgle
stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien by wyréwnywany warstwametonowanie taw naly wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2(Q@2], przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmag zalewowy .

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeadaje zajcznik 3.

5.5. USTAWIENIE OBRZE ZY KAMIENNYCH
5.5.1 ZASADY USTAWIANIA OBRZEZY

Swiatto (odlegtgé goérnej powierzchni obrza od jezdni) powinno kiyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypattkaku takich ustatepowinno wynosi od 0 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie” cieku) ma by zmniejszone do 0 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewretrznasciana obrzea od strony chodnika powinna by po ustawieniu alazsbsypana piaskiem,
wirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2 USTAWIENIE OBRZEY NA LAWIE WIROWEJ LUB TLUCZNIOWEJ

Ustawianie obrzey na tawie wirowej i ttuczniowej powinno by wykonwne na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3 USTAWIENIE OBRZEY NA LtAWIE BETONOWEJ

Ustawianie obrzgy na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4 WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny obrzey nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalsy wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskawprzygotowag w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
obrzery zapraw cementowo-piaskawtosuje si wytacznie do obrzey ustawionych na fawie betonowe;.
Spoiny obrzey przed zalaniem zaprawialezy oczysci¢ i zmy¢ wodg . Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury obrze ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i mapl zalanych zapraw nalezalewa
co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumerdapjojektovg i ST. Do robét wykéczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w OSMEO0.00.00 ,Wymagania ogoine”
[1] pkt 6.
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne obrzgy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca gstawia Irkynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego obrzey naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i ocen uszkod#ewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].

Badania pozostalych materiatow stosowanych przyawishiu obrzey kamiennych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1 SPRAWDZENIE KORYTA POD tAW

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2 SPRAWDZENIE tAW

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj

- zgodndg¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni faw z dokumengagiojektowy, .

-  Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet, .

- Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm na kale 50 m tawy,

- wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 50 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz :

— dlawysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

— dla szerokéci + 10% szeroko ci projektowanej,

- réwnas¢ goérnej powierzchni taw.

- Roéwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdze girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 50 m
lawy, trzymetrowej faty. PrZavit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przyl@zons tata nie mae
przekracza 1l cm,

— zagszczenie faw z kruszyw.

— Zaggszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 50 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa bledu uradzenia zagszczajcego.

- tawy z tlucznia, badane prgbwyjscia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaiv na
wyjecie ziarna z fawy,

— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanég@grunku nie mee przekracza + 2 cm naide
50 m wykonanej tawy.

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA OBRZEY

Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdza :

- dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi X cm na
kazde 100 m ustawionego obvzg

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczydmyea od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

- réwnas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przglenie w dwoch punktach naide 50 m
obrzera, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomiedzy gorry powierzchna obrzera i przytazomg tatg
nie maze przekracza 1 cm,

— dokladna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na
petg glebokas¢ .
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego obvze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows , ST i wymaganiami lkyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tatejiawg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj:
— wykonanie koryta pod taw ,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbior tych robét powinien by zgodny z wymagarigranktu 8.2 SST D-M00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatndci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. tiRi& za 1 metr
wbudowanego obrze naley przyjmowa& na podstawie obmiaru, atestéw producenta aggrz@ceny jakdci
wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatéw.
Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykonat :
— ustawienie obrzgy kamiennych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypeskoiwej gr. 3 cm wzdiu
projektowanych chodnikéw,

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i skladowanie materialtéw do wykoaaobot,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod taw ,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
- rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej isrdelenie jej jako podsypki pod kraanik,
— ustawienie obrze betonowego,
— wypetnienie spoin ngdzy obrzeéami przygotowas zapravg cementowo-piaskoay,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchnetmbu cementowego

10.2 NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu
powszechnegoaytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. €1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni (W okresie

przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)
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PN-EN 1343:2003

PN-EN 12371:2002
PN-EN 12372:2001

PN-EN 12407:2001
PN-EN 13755:2002

PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-B-06265:2004

10.3 INNE DOKUMENTY

Obrza z kamienia naturalnego do zesvanych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

Metody batl&amienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodjorn

Metody bada kamienia naturalre@anaczanie wytrzymadoi na zginanie
pod dziataniem sity skupionej

Metody batliamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody batl&gamienia naturalnego©znaczanie nagkliwosci przy cinieniu
atmosferycznym

Kruszywa dla nieza@anych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvigowym (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wiriészanka, PN-
B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanaawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Speajtigaobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206902 — Beton. Gg¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig

Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnhego, Warszawa 1987
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Specyfikacje techniczne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania fragmentow terenu przy stacji i lokomotywowni kolei
waskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentacjg projektowg okreslonych obiektéw-branza drogowa.



